OCIEPLENIE I WYPRAWA TYNKARSKA SCIAN

METODA LEKKA MOKRA
ST 10.00
(CPV 45321000-3, 45324000-4)

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejsze] ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot ocieplenia

elewacji i wykonania wypraw tynkarskich scian metoda lekka mokra.

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejsza Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robdt opisanych w punkcie 1.1,
ktore zostang zrealizowane w ramach zadania — BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINEGO POWTARZALNEGO W TCZEWIE UL. PROSTA DZ. NR 6

OBREB 7.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majgq zastosowanie przy wykonywaniu robot

elewacyjnych obiektu.
1.4. OkreS$lenia podstawowe.

1.4.1. Metoda lekka mokra - systemowe wykonanie ocieplenia i wyprawy tynkarskiej wg
szczegolowych rozwiazan dostawcy systemu - odpowiednio do wymagan Dokumentacji
Projektowej,

1.4.2. Zaprawa klejgea - sucha mieszanka klejowo-szpachlowa, mineralna z dodatkiem zywic
syntetycznych i skladnikow uszlachetniajgcych.

1.4.3. Plyty styropianowe - plyty styropianowe EPS (styropian samogasnacy frezowany. Plyty
styropianowe wg PN-B-20130:1997, o wymiarach nie wigkszych niz 600x1200 mm.

1.44. Tkanina szklana (siatka szklana) - zaimpregnowana fabrycznie S$rodkiem
uodparniajgcym na dziatanie alkaliéw tkanina szklana i splocie uniemozliwiajacym przesuwanie
wiokien.

1.4.5. Podklad tynkarski - gotowy do uzycia srodek gruntujacy wodorozciericzalny, odporny na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

1.4.6. Tynk mineralny - sucha mieszanka tynkarska mineralna z dodatkiem polimeréw, do
wykonywania szlachetnych tynkow zacieranych biatych lub barwnych.

1.4.7. Tynk akrylowy - gotowy do uzycia tynk na bazie zywicy akrylowej, o wielu barwach i
roznej ziarnistosci. W systemie docieplen nalezy stosowaé barwy o wspdtczynniku odbicia
rozproszonego > 25%.

1.4.8. Materialy dodatkowe - podklad gruntujacy, zaprawa szpachlowa, zaprawa tynkarska,
farba egalizacyjna, kotki rozporowe, podktadki wyréwnujace pod profile cokofowe, profile
cokotowe, profile naroznikowe, profile dylatacyjne, profile przyoscieznicowe.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robét.
Ogoblne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne” . Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowy i

ST.
2. Materialy.

2.1. Wymagania ogolne dla materialow.
Og6lne wymagania dotyczace materiatow podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne™.

2.2. Wymagania szczegolowe dla materialow,

2.2.1. System ocieplania budynkéw.

System ocieplania budynkéw, bedacym firmowg odmiang metody objetej instrukcjg ITB nr
334/2002 - ,Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewngtrznych budynkow”. Polega on na
mocowaniu izolacji termicznej z plyt styropianowych do zewnetrznej powierzchni scian budynku
i wykonaniu na niej warstwy zbrojonej, wyprawy tynkarskiej i ewentualnie powtoki malarskiej.
System z ptytami styropianowymi o grubosci nie przekraczajacej 140 mm sklasyfikowany jest
jako nierozprzestrzeniajgcy ognia (NRO).

W przypadku systemu warstwg termoizolacyjng stanowig sezonowane, samogasnace plyty
styropianowe frezowane odmiany EPS 70. Grubos$é izolacji termicznej wg Dokumentacji
techniczne;j.

W sktad systemu wchodza:

- Zaprawa klejaca, przeznaczona do mocowania plyt styropianowych w systemach
ocieplen.

- Podtoze dla tynkdow - warstwa zbrojona, wykonczona podktadem. Podktad ten zwigksza
przyczepnosc tynku i tworzy jednoczesnie powloke hydrofobowa (wodoodporna). Jest to
wazne w przypadku wykonywania docieplenia w budynku o zwigkszonej wilgotnosci.

- Cienkowarstwowy tynk strukturalny akrylowy np. Terranova lub inne réwnorzedne
rozwiazanie — ziarno i kolorystyka wg projektu, przeznaczony do rgcznego wykonywania
dekoracyjnych wypraw zewnegtrznych. Mozna go stosowaC na wszystkich rownych
podfozach mineralnych oraz na warstwach zbrojonych.

Wymagania dla plyt styropianowych

Typ PS-E FS 15 PS-E FS 20 PS-E FS 30
Gestos¢ pozorna, nie mniej niz [kg/m’]: 15 20 30
Wymiary dfugosc, szeroko$¢é [mm]: 1000x500 £ 0,3%
Odchytki grubosci [mm]: od 10do 15 £0,5

od 20 do 100+ 1,0
od 105 do 1000 + 1,5

Naprezenia Sciskajace przy 10% 70 100 200
odksztatceniu wzglednym, nie mniej niz

[kPa]:

Stabilno$¢ wymiaréw w temperaturze 1,0

70°C, po 40 h, nie wiecej niz [%]:
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Wspdtezynnik przewodzenia ciepta w 0,044 0,040 0,034
temp 10°C, wartos¢ deklarowana przez

producenta, lecz nie wigcej niz

[W/mK]:

Chionnosé wody po 24h, [%] (V/V), nie L7 13 12
wiecej niz:

Wytrzymatos¢ na rozciaganie, [kPa], 90 150 200
nie mniej niz:

Sztywnosé dynamiczna [MN/m’] nie normalizuje si¢

Zdolnos¢ samogasnigcia ptyt samogasnace
styropianowych

2.2.2. Wyprawy tynkarskie.
Wymagania dotyczace wypraw tynkarskich podano w ST 05.00 ,,Tynkowanie”.

2.3. Skladowanie materialow.
Sktadowanie materiatéw musi odbywaé si¢ zgodnie z zaleceniami producentéw. Wymagania

dotyczace sktadowania materialdw tynkarskich podano w ST 05.00 ,,Tynkowanie”.

2.4. Rusztowania.
Rusztowania wraz z pomostami i tacznikami oraz calym osprzetem.
Rusztowania powinny miec¢ znak bezpieczenstwa ,,B” lub atest producenta.

3. Sprzet.

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogéIne”.

3.2. Sprzet do robot tynkarskich.
Gfadka paca ze stali nierdzewnej, pace z tworzyw sztucznych (fakturowane i gtadkie) kubty do
mieszania tynkow, mieszarki elektryczne, wkretarki elektryczne do mocowania kotkow.

4. Transport.
Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne”.

5. Wykonywanie robot.

5.1. Ogoélne zasady wykonania roboét.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczegolowe warunki wykonania,
Prace zwigzane z wykonywaniem ocieplenia scian zewnetrznych budynkéw nalezy wykonywaé

w nastgpujacych warunkach:
- przy temperaturze powietrza od +10°C do +25°C,
- przy stabilnej wilgotnosci wzglednej powietrza (w przedziale 55-65%),
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- przy pogodzie bez opadéw atmosferycznych (nie nalezy tez przystgpowac do prac zaraz
po wystapieniu opadéw, gdyz wtedy wystepuje podwyzszona wilgotnos¢ powietrza),

- na powierzchni $cian nie narazonych na bezposrednig i intensywna operacj¢ stonca i
wiatru (temperatura podfoza od + 5°C do +25°C).

Ponadto nalezy:

- Zabezpieczy¢ rusztowania siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie
oddziatujacych czynnikoéw zewngtrznych.

- Odpowiednio dopasowa¢ mozliwosci wykonawcze do powierzchni przeznaczonej do
jednorazowego wykonania (ilo$é pracownikéw, ich umiejetnosci, posiadany sprzet,
istniejgcy stan podloza i panujace warunki atmosferyczne).

- Stosowac materialy systemowe zgodnie z wymogami ujgtymi w odpowiedniej aprobacie
technicznej materiatu.

- Niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zbrojacej i wykonywanie wyprawy
elewacyjnej jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w przeciagu 24
godzin, nawet jezeli temperatura podczas prac jest wyzsza niz +5°C.

- Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadéw atmosferycznych, podczas
silnego wiatru i przy duzym nastonecznieniu elewacji.

- Niezwiazane materiaty (masa klejagca w warstwie zbrojonej, tynki) nalezy chroni¢ przed
dziataniem deszczu.

- W przypadku tynkéw barwionych, temperatura w trakcie prowadzenia prac i schnigcia
tynkow nie moze by¢ nizsza od +5°C, a wilgotnosé¢ wzgledna powietrza nie moze
przekracza¢ 80%.

- Przed przystagpieniem do wykonywania docieplen, tynki wewnegtrzne muszq byc
wykonane i suche.

5.3. Rusztowania.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku

(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z p6ézniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych.

Montaz rusztowan wykona¢ zgodnie z wymogami technicznymi dla danego typu rusztowan i
zgodnie z instrukcja producenta.

Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni legitymowac sie
$wiadectwem dopuszczenia do pracy na wysokosci, by¢ zaopatrzeni w helmy ochronne, miec
zatozone pasy ochronne, ktére w czasie pracy musza by¢ przymocowane do stalych czgsci
budowli.

Montaz i demontaz rusztowania powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie
montazu i eksploatacji rusztowar, pod kierunkiem upowaznionej osoby.

Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowania nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng |
zabezpieczy¢ ja poprzez oznakowanie i ogrodzenie porgczami. Strefa niebezpieczna nie moze
wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokoS$ci rusztowania i nie mniej niz 6 m.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan o zmroku bez sztucznego oswietlenia
zapewniajacego dobra widoczno$é, w czasie gestej mgly lub ulewnego deszczu, podczas burzy i
silnego wiatru o predkosci przekraczajacej 10 m/s.

W rusztowaniach rurowych nie wolno zaklinowywaé pofaczef weztowych przez wkiadanie
kawatkow stali czy drewna migdzy rurg a jarzmo tacznika.
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Rusztowania mogg by¢ oddane do uzytku po przyjeciu protokdlarnym stwierdzajacym zgodnosé
montazu z projektem i warunkami technicznymi. Przyjmujac rusztowanie sprawdza sig w
szczegolnosci pionowos¢ stojakéw i poziomo$¢ ulozenia podituznic i biezni, poprawnosé
przymocowania do sciany budynku, prawidlowo$¢ zatozenia ztgczy i dokrgcenia Srub, zatoZenia i
uziemienia piorunochronéw, a takze sprawdza si¢ czy w poblizu rusztowania nie wystepujg
nieizolowane przewody elektryczne.

Rusztowanie nalezy ustawi¢ na terenie utwardzonym. No$no$¢ podtoza gruntowego w miejscu
ustawienia rusztowania nie powinna by¢ mniejsza niz 0,1 MPa. Obcigzenie jednostkowe od
konstrukeji rusztowania nie moze by¢ wigksze od wielkosci obcigzen dopuszczalnych dla danego
podloza.

Podklady nalezy uktada¢ na przygotowanym podtozu, prostopadle do $ciany budowli, w sposdb
zabezpieczajacy docisk do podioza calg dolng ptaszczyzng podktadu, przy czym czoto podktadu
powinno by¢ odsunigte o 5 cm od cokolu budowli. Przy sytuowaniu podkladu w terenie
pochylym, o nachyleniu wzdhuz rusztowania wiekszym niz 10%, nalezy wykona¢ tarasy, ktorych
szerokos¢ powinna wynosi¢ co najmniej 0,8 m.

Wysokos¢ kazdej kondygnacji rusztowania powinna wynosi¢ 2,0 m, liczac od wierzchu pomostu
do wierzchu pomostu nastepnej kondygnacji. Dopuszcza sig stosowanie mniejszych wysokosci
kondygnacji, jednak nie mniejszych niz 1,8 m.

Konstrukcja rusztowania powinna by¢ stezona poziomo i pionowo.

Konstrukcje rusztowan o wysokosci ponad 20 m nalezy steza¢ poziomo na calej dlugosci
rusztowania w sposob zapewniajacy nieprzesuwnosé weztow.

Rozmieszczenie stezen w pionie powinno by¢ takie, aby odlegtosé miedzy nimi nie byta wigksza
niz 10 m.

Stojaki zewnetrzne rusztowan nalezy 1laczy¢ stezeniami pionowymi na calej wysokosci
rusztowania. Stezenia pionowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, przy czym liczba
stgzen nie moze by¢ mniejsza od 2 na kazda kondygnacje rusztowania.

Elementy konstrukcji powinny byc¢ faczone ze sobg za pomoca ztaczy krzyzowych i wzdtuznych,
ktore sa ztaczami konstrukcyjnymi. Ztacza obrotowe mozna stosowaé tylko jako zlgcza
pomocnicze. Elementy pracujgce na zginanie i rozcigganie nie mogg by¢ laczone za pomocg
ztaczy wzdtuznych.

Rusztowania przyscienne musza by¢ kotwione do budynku. Liczba kotwien powinna byé taka,
aby sita przenoszona przez jedng kotew nie byfa mniejsza niz 250 daN. Zakotwienia powinny byé
umieszczone symetrycznie na calej powierzchni rusztowania, a odlegltosé pomiedzy kotwieniami
w poziomie nie powinna przekraczaé¢ 5 m, a w pionie 4,0 m. Kotwy powinny mie¢ przekrdj o
wymiarach nie mniejszych niz 14x14 mm. Nalezy je wbija¢ w uprzednio osadzone w scianie
kotki drewniane na gleboko$é co najmniej 150 mm. Ciegna wykonane z drutu stalowego
powinny mie¢ co najmniej 4 druty o srednicy 3 mm.

Pomosty robocze i pomocnicze powinny mie¢ szerokos$¢ co najmniej 1 m i by¢ zabezpieczone
porgcza gldbwna umocowang na wysokosci 1,1 m i porgczg posrednia umocowang na wysokosci
minimum 0,15 m.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach oraz miejscach przejazdu i przejs¢ powinny
mie¢ daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod katem nie mniejszym niz 40 stopni
od poziomu.

Napowietrzne linie energetyczne przebiegajagce w poblizu montowanego lub demontowanego
rusztowania muszg by¢ wytaczone spod napigcia na okres prac montazowych.

Rusztowania winny posiada¢ siatke ochronng i by¢ oznakowane zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami. Nalezy zamontowac tablice ostrzegawcze i informacyjne.
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Rusztowanie winno by¢ wygrodzone od przylegajacej jezdni i chodnika ogrodzeniem petnym.
Wejscie do budynku i przejscie przez brame szerokosci przej$cia o co najmniej | m. Daszki
powinny by¢ szczelne, wykonane z materiatu amortyzujacego upadek narzedzi lub materiatow z
rusztowania. Stojaki narazone na uszkodzenie przez pojazdy mechaniczne nalezy zabezpieczyc
odbojami. Rusztowania nalezy wyposazy¢ w urzadzenia porunochronne.

Stan rusztowania i elementow zabezpieczajacych nalezy okresowo sprawdzac.

5.4. Etapy wykonania ocieplenia metodg lekkg mokrg.

5.4.1. Sprawdzenie no$nosci podloza i jego przygotowanie.

Podloze powinno by¢ nosne, suche, réwne, oczyszczone z powlok antyadhezyjnych (jak np:
brud, kurz, pyl, tluste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej.
Warstwy podtoza o stabej przyczepnosci (np. stabe tynki, odspojone powloki malarskie,
niezwigzane czastki muru) nalezy usungé. Gladkie powierzchnie betonowe zmatowié¢ grubym
papierem Sciernym, odkurzyé i zagruntowaé. Nierdwnosci i ubytki podtoza (rzedu 5 - 15 mm)
nalezy dzien wczesniej wyrownaé¢ zaprawa wyrownawczo-murarska. Podloze chlonne
zagruntowac odpowiednim preparatem gruntujacym.

Przed przystapieniem do przyklejania plyt styropianowych na stabych podiozach, nalezy
wykonac¢ probe przyczepnosci.

Préba ta polega na przyklejeniu w réznych miejscach elewacji kilku (8-10) probek styropianu (o
wym. 10x10 cm) i recznego ich odrywania po 3 dniach. Nosnosé podioza jest wystarczajaca
wtedy, gdy rozerwanie nastgpuje w warstwie styropianu. W przypadku oderwania catej prébki z
klejem 1 warstwa podloza konieczne jest oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej warstwy.
Nastepnie nalezy podioze zagruntowac preparatem gieboko penetrujacym i po jego wyschnieciu
wykonac ponowna prébe przyczepnosci. Jezeli i ta préba da wynik negatywny, nalezy
uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne lub odpowiednie przygotowanie podtoza.

5.4.2. Przyklejenie plyt styropianowych.

W celu uzyskania réownej dolnej krawedzi ocieplenia, nalezy przed przyklejeniem ptyt
zamocowac poziomo listwe startowa.

Nastgpnie przygotowang zaprawg klejacg naklada¢ na plyte termoizolacyjng metodg ,,pasmowo-
punktowa”, czyli pasmami o szer, ok. 6-8 cm, uktadanymi w odlegtosci ok. 3 cm od krawedzi
ptyty, a na pozostatej powierzchni rownomiernie roztozonymi ,,plackami” w ilosci od 8-10 szt. o
srednicy 8-10 cm. Prawidtowo nalozona zaprawa klejgca powinna pokrywa¢ min. 40%
powierzchni plyty, a grubos¢ warstwy kleju nie powinna przekracza¢ 10 mm.

Po natozeniu zaprawy, ptyte nalezy bez zwlocznie przytozy¢ do sciany w przewidzianym dla niej
miejscu i docisngc pacg.

Kolejne warstwy termoizolacji przyklejaé z zachowaniem mijankowego ukladu plyt. Po
dostatecznym zwigzaniu zaprawy (min, po 48 h), przyklejone plyty mozna zamocowad
tacznikami mechanicznymi zgodnie z projektem technicznym. W przypadku styropianu
stosujemy nie mniej niz 4 taczniki na Im2. Po zamocowaniu piyt styropianowych do podioza
nalezy catg zewnetrzng powierzchnig przeszlifowac paca z grubym papierem Sciernym. Plyty
doktadnie oczysci¢ z powstatego pytu

5.4.3. Wykonanie warstwy zbrojone;j.

Przed wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy wzmocni¢ naroza otwordéw okiennych i
drzwiowych przez naklejeniec na zewngtrznej powierzchni termoizolacji kawatkéw siatki z
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wiokna szklanego o wymiarach 20x35 cm. Dodatkowo w migjscach wystgpowania krawedzi i
zalaman na powierzchni elewacji nalezy wzmocni¢ krawedzie Scian, przez przyklejenie na
zaprawie klejacej aluminiowych naroznikéw z siatkg zbrojaca. Na powierzchni zamocowanych
plyt termoizolacyjnych nalezy wykonaé¢ (nie wezesniej niz po 3 dniach od ich przyklejenia)
warstwe zbrojong siatkgq z widkna szklanego. Przygotowang zaprawe klejacg nanies¢ na podtoze
ciggla warstwg o grubosci ok. 3-5 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szeroko$¢ siatki
zbrojacej. Po nalozeniu zaprawy natychmiast wtopi¢ w nig siatke szklang tak, aby zostala ona
rownomiernie napigta i calkowicie zatopiona w zaprawie. Sasiednie pasy siatki uktada¢ (w pionie
i w poziomie) na zaktad, nie mniejszy niz 10 cm. Szeroko$¢ siatki zbrojacej powinna by¢ tak
dobrana, aby umozliwiata oklejenie osciezy na calej ich glgbokosci. Nastgpnie na wyschnigtg
powierzchnie zatopionej siatki nanie$¢ cienkg warstwe zaprawy (o gr. ok. 1 mm) wyréwnujac i
wygladzajac cala powierzchnig. Grubo$¢ warstwy zbrojonej jedng warstwa siatki a wykonanej na
styropianie powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.

Szerokos$¢ tkaniny przy otworach dobiera¢ tak, aby bylo mozliwe oklejenie osciezy okiennych i
drzwiowych na calej ich glgbokosci, chyba ze zastosowano specjalne profile przyoscieznicowe z
pasem tkaniny. Pas tkaniny przyklejony na jednej Scianie wywina¢ na sciang sgsiednia ok. 20 cm.
Przewinigcia za naroze nie sa konieczne w przypadku zastosowania do wzmocnienia krawgdzi
profili naroznych z dodatkowg siatkg. W miejscach zaktadéw tkaniny szklanej, silniej $ciggaé
mase¢ klejaca, aby nie wystapily zgrubienia na tynku. Po wyschnigciu warstwy zbrojonej tkaning
szklang wystajaca poza obrys profilu cokotowego obciaé rowno z jego dolna krawgdzia. Styki
pomiedzy ptytami styropianowymi i innymi elementami (np. oscieznicami, ptytami
balkonowymi), jesli nie przewidziano innego sposobu uszczelnienia, oczydci¢ ze stwardniatej
masy klejgcej i uszczelni¢ silikonem o neutralnym sposobie utwardzania. W czgsci parterowe;
budynku, a przynajmniej do wysokosci 2 m od poziomu terenu, zaleca sig zastosowac jako
zbrojenie ptyt styropianowych dwie warstwy tkaniny szklanej.

5.4.4. Zagruntowanie podloza.

Podloze (warstwe zbrojong) pod nalezy zagruntowaé odpowiednim podkladem tynkarskim: pod
tynk akrylowy.

Podktad tynkarski lub preparat gruntujacy mozna nanies¢ na odpowiednio przygotowane podioze
za pomocg pedzla lub szczotki. Nalezy zastosowaé wihasciwy podkiad tynkarski tzn. w kolorach
zbieznych z kolorystyka tynkdw, tak aby szare podloze nie przebijato przez strukture tynku.

5.4.5. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej akrylowej.

Po catkowitym wyschnigciu podktadu tynkarskiego lub preparatu gruntujgcego mozna przystapic
do natozenia tynku akrylowego. W tym celu, przygotowang mase lub zaprawe tynkarska nalezy
rozprowadzi¢ cienkg, rownomierng warstwg na podiozu, uzywajac do tego celu gladkiej pacy ze
stali nierdzewnej. Nastepnie krotka paca ze stali nierdzewnej Sciggnaé nadmiar tynku do warstwy
o grubosci kruszywa zawartego w masie (zebrany material mozna ponownie wykorzysta¢ po
przemieszaniu). Po czym wyprowadzic fakturg natozonego tynku przez zatarcie plaska pacg z
plastiku. W celu wyprowadzenia prawidtowej faktury tynku, operacj¢ zacierania nalezy wykonac
ruchami zgodnymi z kierunkiem rysunku tynku. Proces zacierania nalezy wykonywaé przy
niewielkim nacisku pacy, rbwnomiernie na powierzchni calej elewacji. Nalezy zwraca¢ uwage na
zachowanie stalego kata zacierania. W celu wyrdwnania barwy tynkéw akrylowych zaleca sig,
aby w trakcie ich nanoszenia nie dopuszcza¢ do catkowitego opréznienia kubta z masg tynkarska,
lecz uzupeinia¢ oprézniony do polowy pojemnik Swieza masg z nowego kubfa i starannie
wymiesza¢ obie cze¢sci. W celu uzyskania jednolitej barwy kolorowych tynkéw mineralnych
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zaleca si¢ miesza¢ w jednym pojemniku zawartos$¢ 2-3 workéw zawierajgcych suchg zaprawe
tynkarska. Prace tynkarskie na jednej wyodrgbnionej powierzchni elewacji prowadzi¢ w sposéb
ciggly, aby unikng¢ nieréwnomiernosci struktury i barwy tynku. Istotng cechg tynkow
cienkowarstwowych jest ich sposob wykonywania z zastosowaniem zasady ,,mokre na mokre”.
Oznacza to, ze wszystkie kolejno nanoszone na sciang partie tynku muszg by¢ zatarte wowczas,
kiedy poprzednie jeszcze nie zwigzany. Nie wolno dopusci¢ do pozostawienia przysychajacego
na krawedziach, natozonego na sciang tynku. Widocznych sladdéw potaczen przyschnigtego tynku
ze $wiezym nie bedzie mozna bowiem pézniej zlikwidowa¢. W zaleznosci od liczby osob
pracujacych przy nakfadaniu i fakturowaniu tynku oraz ich umiejetnodci, nalezy zaplanowaé
wielkosci powierzchni mozliwych do wykonania wedlug w/w zasady. Przerwy technologiczne
trzeba zaplanowa¢ w narozach budynku, pod rurami spustowymi lub w miejscach taczenia
kolorow i faktur. Przy zbyt duzych powierzchniach, nie mozliwych do wykonania w sposob
ciagly, wprowadzi¢ architektoniczny podzial na mniejsze fragmenty.

Zaleca sig, aby barwione tynki mineralne pokry¢ jednokrotnie farbg egalizacyjna, w celu
dodatkowego zabezpieczenia powierzchni i likwidacji nierdwnomiernosci barwy wynikajacej z
zastosowanej technologii, rdznic w konsystencji masy tynkarskiej, réznic w chtonnosci podtoza,
wplywdéw atmosferycznych. Farbg egalizacyjng nalezy nanosi¢ po wyschnigeiu tynku, co w
sprzyjajacych warunkach atmosferycznych ma miejsce po 2-3 dniach od jego utozenia.

5.5. Postgpowanie w przypadku koniecznosci przerwania prac.

W przypadku koniecznosci przerwania prac po utozeniu plyt styropianowych, przy okresie
przerwy dluzszym niz dwa tygodnie, przed, wznowieniem prac sprawdzi¢ jakos¢ styropianu.
Plyty pozétkle i o pylacej powierzchni przeszlifowad papierem Sciernym, a nastgpnie starannie
oczy$ci¢ z pylu i zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia spowodowane np. przez ptaki,
naprawié poprzez wyciecie uszkodzonego fragmentu ptyty izolacyjnej i wstawienie dokiadnie
dopasowanego nowego kawatka.

Styki ptyt izolacyjnych ze $ciang budynku starannie zabezpieczy¢ przed mozliwoscia wnikania
wody opadowej, tymczasowo wykonanymi obrébkami.

6. Kontrola jakosSci robot.

6.1. Ogodlne zasady kontroli.
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogblne”.
Wymagania dotyczace kontroli robot tynkarskich podano w ST 05.00 ,,Tynkowanie™.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy.

Zgodnosé z dokumentacjg techniczng i ST sprawdza si¢ przez poréwnanie wykonanych robot z
dokumentacja opisowg i rysunkowa oraz stwierdzenie wzajemne] zgodnosci przez ogledziny
zewnetrzne, pomiary oraz konieczne proby.

Materiaty kontroluje si¢ bezposrednio lub posrednio, tzn. na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy lub protokotach odbioru materialéw stwierdzajacych zgodno$é uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji techniczne;j.

Wyglad zewnetrznego pokrycia ocenia si¢ przez ogledziny pokrycia i stwierdzenie
niewystepowania takich wad jak dziury i pgknigcia oraz pomiary ewentualnej nieprostopadtosci,
odchylenia gliféw i naroznikéw od linii prostej i od linii prostopadtej do okapu. Wielkos¢ tych
odchylen nalezy sprawdzi¢, mierzac przymiarem z dokfadnoscig do 5 mm odchylenia od sznurka
naciggnigtego wzdiuz kontrolowanych scian za pomoca sznurka i katownika murarskiego.
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7. Obmiar robét.
Ogblne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 00 01 ,,Wymagania og6lne”.

7.1. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiaru jest m?’ (metr kwadratowy).

8. Odbior robot.

8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robét.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 00.01 ,, Wymagania ogélne”.
Wykonanie Robot okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajacych wg zasad
okreslonych w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne”.

Wymagania dotyczace odbioru robot tynkarskich podano w ST 05.00 ,, Tynkowanie™.

8.2. Ocena koncowa.

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykaza zgodnos¢ wykonania z projektem i
wymogami wykonane roboty nalezy uznac za prawidtowe.

Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, catodé¢ odbieranych robét uznaje si¢ za niezgodne z
wymogami projektu i nie przyjmuje si¢ ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem
wykonane roboty moga by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub do
czesciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegaja ponownemu sprawdzeniu i
odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych si¢ do usunigcia, ale nie wplywajacych
zasadniczo na jakos¢, roboty moga by¢ przyjete z rownoczesnym odpowiednim procentowym
obnizeniem wartosci robot.

9. Przepisy zwiazane.
Ogdlne wymagania dotyczace przepiséw zwiazanych podano w ST 00.01. ,,Wymagania og6lne™.

1) Norma PN-B-20130:2001 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty
styropianowe (PS-E).

2) Norma PN-B-02025:1999 - Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

3) Norma PN-B-02151-3:1999 - Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos¢
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementdw
budowlanych.

4) PN-EN ISO 717-1 - Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych. [zolacyjno$¢ od dzwigkéw powietrznych.

5) PN-EN ISO 717-2 - Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementow budowlanych. Izolacyjnos¢ od dzwigkow uderzeniowych.

6) PN-EN ISO 140-8 - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynku i izolacyjnosci
akustycznej elementdow budowlanych. Pomiary laboratoryjne tlumienia dzwigkow
uderzeniowych przez podtogi na masywnym stropie wzorcowym.

7) PN-ISO-9052-1:1994 - Okreslenie sztywnosci dynamicznej. Materiaty stosowane w
pltywajacych podlogach w budynkach mieszkalnych.

8) Katalog Rozwiazan Podidég dla Budownictwa Mieszkaniowego i Ogdlnego, Warszawa
1992.

9) Akustyka budowlana - Sadowski Jerzy, Poznan 1976.
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10) ABC izolacji ze styropianu - Stowarzyszenie Producentéw Styropianu, Krakow 1999.

11) PN-78/M-47900/01: Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z
rur stalowych. Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja.

12) PN-78/M-47900/02: Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Ogoblne wymagania i badania oraz eksploatacja.

13) PN-78/M-47900/03: Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogélne wymagania i
badania.

14) PN-EN 10230-1:2003 - Gwozdzie z drutu stalowego. Czegs$¢ 1: Gwozdzie ogdlnego
przeznaczenia.

15)PN-EN 310:1994 - Plyty drewnopochodne. Oznaczanie modufu sprezystosci przy
zginaniu i wytrzymatosci na zginanie.

16)PN-EN 311:2004 - Plyty drewnopochodne. Wytrzymalo$¢ na odrywanie warstwy
przypowierzchniowej. Metoda badania.

17) PN-EN 318:2004 - Piyty drewnopochodne. Oznaczanie zmian wymiaréw wywotanych
zmianami wzglednej wilgotno$ci powietrza.

18) PN-EN 321:2004 - Piyty drewnopochodne. Oznaczanie odpornosci na wilgo¢ w
warunkach badania cyklicznego.

19) PN-EN 10264-4:2005 - Drut stalowy i wyroby z drutu. Drut stalowy na liny. Czg$¢ 4:
Drut ze stali odpornej na korozjg.

20) PN-EN 10264-1:2005 - Drut stalowy i wyroby z drutu. Drut stalowy na liny. Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne.

21)PN-EN 10264-2:2005 - Drut stalowy i wyroby z drutu. Drut stalowy na liny. Czgs¢ 2:
Drut ze stali niestopowej ciaggniony na zimno na liny ogélnego przeznaczenia.

22) PN-EN 10264-3:2005 - Drut stalowy i wyroby z drutu. Drut stalowy na liny. Czes¢ 3:
Drut okragly i ksztaltowy ze stali niestopowej do pracy w trudnych warunkach
obcigzenia.
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ZABUDOWA OTWOROW W SCIANACH W SYSTEMIE OKIENNYM I
DRZWIOWYM
ST 04.00, ST 04.01
(CPV 45420000-7)

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot polegajacych na
zabudowie otworow w scianach w systemie okiennym i drzwiowym.

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejsza Specyfikacje Techniczng jako czgs¢ dokumentow przetargowych 1 kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Rob6t opisanych w punkcie 1.1,
ktore zostang zrealizowane w ramach zadania — BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINEGO POWTARZALNEGO W TCZEWIE UL. PROSTA DZ. NR 6

OBREB 7.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot polegajacych na
wbudowaniu okien i drzwi w otworach w scianach obiektu.

1.4. OkreSlenia podstawowe.

1.4.1. Oscieznica — obejma zabudowy otworu w Scianie, stanowigca jej zewngtrzny element.
1.4.2. Skrzydlo — ruchomy element zabudowy otworu w scianie.

1.4.3. Naswietle — nieruchomy, przepuszczajacy $wiatlo element zabudowy otworu w scianie.
1.4.4. Oscieza — krawedzie otworu w Scianie przeznaczonego do zabudowy.

1.4.5. Glif — prostopadia, o ile nie ustalono tego inaczej w Dokumentacji projektowej, do
ptaszczyzny $ciany ptaszczyzna oscieza.

1.4.6. Parapet — wykonczenie zewnetrzne i wewngtrzne poziomego dolnego glifu otworu
okiennego.

1.4.7. Okna — systemowe z ksztattownikdéw PCV.

Pozostate okreslenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami oraz z okresleniami podanymi w ST 00.01.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawea Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno$é z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.
Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne”.

Stolarka okienna, stolarka i §lusarka drzwiowa powinna posiadac:
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
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- Atest Higieniczny dopuszczajacy do zastosowania w budynkach uzytecznosci publicznej,

- Inne certyfikaty i atesty.
Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. W szczegdlnosci materialy winny odpowiada¢ wymogom zawartych w
katalogach i instrukcjach producentow.
Materialy dostarczane na budowe muszg by¢ sprawdzone pod wzgledem jakosci, wymiardw, itp.
z wymaganiami okreslonymi w ww. warunkach technicznych i Dokumentacji Projektowej.
Kazda partia przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.
Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatlow i wykonania,

- zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,

- zgodnosci z certyfikatami i atestami.
Odbidr materiatu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.
Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producentéw. Wykonawca zobowiazany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacje
dotyczaca sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do zakresu robot. Wszystkie
wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podlogi w pomieszczeniu magazynowym
powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy uklada¢ w jednej lub kilku
warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz I m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem. Przed wbudowaniem stolarki i1 Slusarki nalezy sprawdzi¢ czy naroza
oscieznic i skrzydet sg prawidlowo wykonane i majg proste katy. Stosowa¢ tylko materiaty
sprawdzone, posiadajace stosowne certyfikaty i atesty stanowiace kompleksowe rozwiazania
systemowe.
Kazdy wyréb stolarki i Slusarki powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, aczace,
zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe. Okucia powinny odpowiadaé wymaganiom norm
panstwowych, a w przypadku braku takich norm — wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB
dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie
zostata ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny byé zabezpieczone fabrycznie trwalymi
powlokami antykorozyjnymi. Klamki umieszczone na odpowiedniej wysokosci umozliwiajgce
wiasciwe funkcjonowanie.
Parametry techniczne stolarki okiennej i drzwiowej, $lusarki stalowej i aluminiowej drzwiowej
tj.: rodzaj, wymiary, kolor, kierunek otwierania, ilosé, klasa odpornosci ogniowej, rodzaj okucia,
typ klamki, itp. - zgodnie z Dokumentacjg Projektows.
Wymiary montowanej stolarki okiennej i drzwiowej, slusarki stalowej i aluminiowej drzwiowej
nalezy sprawdzi¢ w naturze.
Mocowanie zgodnie z atestem ITB.

2.1. Okna.
Okna jednoramowe, szklone szybami zespolonymi typu Termofloat, z nawiewem w gornej czgsci

okna — zgodne z dokumentacjq projektows.

2.2. Drzwi.

Drzwi wejéciowe do budynku - przeszklone wykonane z profili aluminiowych (ciepte), szklone
szklem bezpiecznym zespolonym typu Termofloat, szklo bezbarwne. W goérnej czesci stolarki
zastosowaé nawiewniki. Drzwi wyposazy¢ w samozamykacze.

Wewnetrzna stolarka drzwiowa w mieszkaniach — drewniana.
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Drzwi wejsciowe do mieszkan — antywlamaniowe, Ral min. 25 dB.
Drzwi do boksow lokatorskich w piwnicy — stalowe azurowe.
Drzwi do suszarni, wézkarni, pom. gosp. i piwnic — drzwi peine z otworami nawiewnymi.

2.3. Wylazy.

Okno wylazowe nieocieplane, przejscie w swietle po otwarciu min. 80x80 em.

Klapa stropowa EI 30 do poddasza nieuzytkowego, otwdr w stropie 100x100 cm, przejscie w
$wietle po otwarciu min. 80x80 cm.

2.4. Parapety.
Parapety wewngtrzne — typu postforming w kolorze do wyboru Inwestora.
Podokienniki zewnetrzne — z blachy ocynkowanej 0,55 mm powlekanej w kolorze wg

kolorystyki.
3. Sprzet.

3.1. Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,, Wymagania ogdlne”.

Nie stawia sie szczegélnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajacych poza ST 00.01
,» Wymagania ogélne™.

4. Transport.
Ogoblne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne™.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST 00.01 ,, Wymagania ogolne”.

5.2. Wbudowywanie okien.

5.2.1. Ustalenie wymiaréw oSciezy i okien; luzy na wbudowanie.
Wymiary okien powinny by¢ odpowiednio mniejsze od wymiaréw otworu w $cianie, co
umozliwia:
- swobodne wstawienie oscieznicy, wypoziomowanie jej na klinach podpierajacych i
ustawienie w pionie,
- zmiane wymiaréw oscieznicy, ,praceg” w zmiennych warunkach cieplno-
wilgotnosciowych,
- zachowanie cech geometrycznych oscieznicy w przypadku ruchéw konstrukeji budynku,
- wykonanie uszczelnien,
- uzyskanie spadku na obrébkach odprowadzajacych wode i montaz parapetéw
wewngetrznych przy oknach.
Luzy w oknach z PCV - z uwagi na rozszerzalnos$¢ liniowa pod wplywem temperatury - na
wbudowanie réznicuje sie odpowiednio do wymiaréw gabarytowych i koloru okien.
W przypadku jasnych koloréw okien minimalny luz (na strong) powinien wynosic:
- 10 mm przy wymiarach do 1,5 m,
- 15 mm przy wymiarach do 2,5 m,
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- 20 mm przy wymiarach do 3,5 m.
W przypadku okien o kolorach ciemnych (bardziej nagrzewajacych si¢ pod wplywem
promieniowania stonecznego) luzy powinny by¢ dodatkowo zwigkszone o 5 mm.
Mniejsze od podanych luzy, zmniejszone o 50%, sa dopuszczalne i zasadne przy stosowaniu
douszczelnienia tasm z impregnowanych pianek z tworzywa sztucznego i duzej doktadnosci
wykonania osciezy. Luzy w czgsci progowej, wynoszace zwykle 25-40 mm, mogg by¢
zmniejszone, ale nalezy mie¢ na uwadze zachowanie spadku na zewngtrznych obrobkach
odprowadzajacych wode i zamontowanie parapetéw. Przy ustalaniu wymiaréw nalezy bra¢ pod
uwage oprécz wymiaréw nominalnych osciezy i okien réwniez dopuszczalne odchytki osciezy. |
tak:
w scianach surowych nieotynkowanych

- +10 mm dla wymiaréw do 2,5m oraz

- %15 mm dla wymiaréow od 2,5 m do 5,0 m,
w scianach gotowych otynkowanych i z cegly licowej

- x5 mm dla wymiaréw do 2,5 m oraz

- +10 mm dla wymiardw od 2,5 m do 5,0 m.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe oscieznic wynoszg +5 mm.
W przypadku oscieza z szerokim wegarkiem w $cianach przewidzianych do ocieplenia nalezy
bra¢ pod uwage ewentualng potrzebg poszerzenia oscieznicy dodatkowymi elementami, aby
unikna¢ catkowitego zastonigcia oscieznicy przez wegarek.
Wymiar okna powinien by¢é wdéwezas zmniejszony, a przez zamontowanie elementow
poszerzajacych uzyskuje si¢ wymagany luz i mozliwos¢ prawidlowego zamocowania okna.

5.2.2. Przygotowanie oSciezy i okien do wbudowania.

Przygotowanie oSciezy.

Oscieza powinny odznacza¢ si¢ dokfadnoscig ksztattu i wymiaréw, ich ptaszczyzny powinny by¢
rowne i gladkie, a przed montazem stolarki oczyszczone z pytu. Warstwa izolacji termicznej w
$cianach wielowarstwowych powinna réwno dochodzi¢ do krawedzi otworu na catym obwodzie
oscieza. Jezeli przewiduje si¢ stosowanie materiatléw przyklejanych (folie izolacyjne) lub kitow
budowlanych, na niektérych podlozach moze byé potrzebne wzmocnienie powierzchni
kontaktowych odpowiednim srodkiem gruntujacym. Podloze powinno by¢ wzmocnione, jezeli
nie wykazuje wystarczajacej zwartosci, trwatosci i wystepuje ryzyko odspojenia si¢ warstwy
klejacej wraz z drobinami materiatu z powierzchni oscieza.

Przygotowamc okien.

Okna powinny by¢ dostarczone na budowe w stanie ostatecznie wykonczonym. Podczas
transportu i sktadowania na budowie nie powinny doznawal uszkodzen, odksztafcen,
zawilgocenia. Do wbudowania okien skrzydta si¢ zdejmuje. Na czas wykonywania uszczelnien
przy uzyciu pianki poliuretanowe;j i kitow oraz podczas prowadzenia rob6t malarsko-tynkarskich
okna musza by¢ oslonigte folia i ochronng taSma malarska.

5.2.3. Montaz.
Przy okreslaniu miejsca usytuowania okna w grubosci s$ciany istotne znaczenie ma

uksztaltowanie oscieza oraz konstrukcja Sciany, z uwagi na przebieg izoterm w Scianie. Na
krawedzi oScieza cigglos¢ Sciany jest przerwana, a dofaczone do niej okno ma kilkakrotnie
mniejsza grubosé niz $ciana. Jest to miejsce, w ktérym jest zaklécony przebieg izoterm,
temperatura na wewnetrznej ptaszczyznie oécieza przy oécieznicy jest znacznie nizsza i moze sig
okaza¢ temperatura punktu rosy w pewnych warunkach cieplno-wilgotnosciowych w
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pomieszczeniu. Usytuowanie okna w grubosci Sciany oraz uszczelnienie polaczenia powinno
umozliwi¢ utrzymanie na wewngtrznych powierzchniach oscieza temperatury wyzszej co
najmniej o 1°C od punktu rosy powietrza w pomieszczeniu przy obliczeniowych wartosciach
temperatury powietrza wewnetrznego i zewnegtrznego oraz obliczeniowej wilgotnosci wzglednej
powietrza w pomieszczeniu.
Jezeli przy przewidzianym usytuowaniu okna nie jest doktadniej znany przebieg izoterm, to
nalezy stosowac zasady ogdlne, zgodnie z ktorymi:

- w scianie jednowarstwowej okno powinno znajdowac sie¢ w srodku grubosci sciany,

- w Scianie jednowarstwowej z ociepleniem zewnetrznym okno powinno by¢ dosunigte do

warstwy ocieplenia,
- w Scianie wielowarstwowej (szczelinowej) okno powinno znajdowac si¢ w strefie izolacji
termicznej sciany.

Przed wiasciwym zamocowaniem o$cieznica powinna zosta¢ ustawiona i zablokowana w osciezu
za pomocg klinéw montazowych, poduszek pneumatycznych Iub specjalnych $ciskow
montazowych.
Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie powinny by¢ zachowane jednakowe luzy przy
stojakach i nadprozu, a w osciezu z wegarkiem réwniez luz przy ptaszczyznie wegarka. Prog
oScieznicy powinien zosta¢ podparty na klinach lub klockach podporowych, ktére zostang na
stale. Przy posadowieniu okna na nieprzesklepionej warstwie izolacji termicznej w scianach
warstwowych podparcie progu powinny stanowi¢ konsole stalowe zamocowane do
konstrukcyjnej warstwy muru. Punkty wstgpnego mocowania oscieznicy (klinowanie w osciezu)
powinny by¢ rozmieszczone przy narozach oscieznicy, aby nie spowodowaé wygiecia elementéw
oscieznic.
Do wiasciwego zamocowania oscieznicy w osciezu sa stosowane kotwy, tuleje rozpierane lub
specjalne wkrety.
Oscieznice powinny by¢ osadzone w murze za pomoca kotwi stalowych.
Rozstaw kotew powinien by¢ nie wigkszy niz 0,75 m w drzwiach i 1,0 m w oknach. W murach
grubych jeden koniec kotwy powinien by¢ rozciety i rozgigty tak, aby konce rozgigcia
znajdowaly sig w spoinie pionowej muru w odleglosci 3/4 lub | cegly od krawedzi oscieznicy.
Drugi koniec kotwy powinien by¢ umocowany w oécieznicy wedlug wskazan dostawcy systemu.
Dopuszcza sig takze montaz za pomoca systemowych tacznikow.
Z uwagi na konstrukcje sciany kotwy moga by¢ uzywane do wszystkich rodzajow scian,
natomiast tuleje rozpierane i wkrety nie moga by¢ stosowane do $cian szczelinowych, w ktorych
o$cieznica jest osadzona w strefie izolacji termicznej.
Rodzaj tacznikéw, ich wymiary i rozstaw powinny by¢ tak dobrane, aby spetnione byty wymogi
bezpieczenstwa z uwagi na obciazenia, jakie wystgpuja w eksploatacji okien. Niezaleznie od
rodzaju, wszystkie tgczniki musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy powinny byc
wykonane z blachy grubosci min. 1,5 mm, ksztalt czesci potaczeniowej z oscieznicg trzeba
dostosowaé do jej profilu. Kotwy mocuje si¢ w okreslonych rozstawach na obwodzie oscieznicy
(wezepia sie w profil lub przykreca wkretami) przed jej wstawieniem w oscieze. Drugi koniec
kotwy przytwierdza sig¢ do muru kotkami rozporowymi lub specjalnymi wkretami. Mocowanie
odcieznic na wkrety lub tuleje rozpierane wymaga przewiercenia elementéw oscieznic. Przy
wierceniu otwordw i dokrecaniu wkretdw lub s$rub nalezy stosowaé¢ pomocnicze kliny
zabezpieczajace przed przesunieciem oscieznicy lub wygigciem mocowanego elementu. Diugos¢
tulei i wkretéw powinna by¢ tak dobrana, aby uwzgledniajac szeroko$¢ mocowanego elementu i
luz, uzyskaé niezbedne ich zaglebienie w $cianie. Wielko$¢ tego zaglebienia zalezy od materiatu
$ciany i typu zastosowanego facznika i jest okreslona przez producenta tacznikow.
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Orientacyjnie, minimalne zaglebienie w betonie wynosi 30 mm, a w gazobetonie lub cegle
dziurawce 60 mm. Te same zasady powinny by¢ stosowane przy mocowaniu kotew do muru.
Przy laczeniu okien w zestawy stykajace si¢ elementy oscieznic faczy si¢ na wkrgty lub Sruby w
rozstawach jak przy laczeniu z murem. W styki oscieznic powinny by¢ wstawione faczniki
przewidziane do konkretnego systemu okien. Przy tworzeniu zestawow okien z PVC o duzych
gabarytach powinny by¢ stosowane, zgodnie z wytycznymi producenta, faczniki umozliwiajace
kompensacj¢ rozszerzalnosci liniowej.

5.2.4. Uszczelnienie luzow.
Luz na wbudowanie, czyli szczeling miedzy ramg oscieznicy a osciezem, nalezy wypeinic
materiatem uszczelniajgcym w celu uzyskania wymaganej izolacyjnosci termicznej i akustycznej,
uwzgledniajac, ze:

- rozszerzalno$¢ materiatu ramy oscieznicy powoduje, iz wymiar szczeliny okresowo ulega

pewnym zmianom,
- od strony zewnetrznej szczelina jest narazona na wnikanie wody z opadéw
atmosferycznych,

- od strony wewnetrznej szczelina jest narazona na wnikanie pary wodnej.
Material uszczelniajacy powinien by¢ elastyczny w granicach przewidywanych zmian wymiaru
szczelin. Wypehnienie szczeliny powinno byé mozliwie pelne w kierunku grubosci oscieznicy i
ciagle na obwodzie okna. Obustronne zagrozenie zawilgoceniem wymaga uktadu, ktory od
zewngtrz jest szczelny na przenikanie wody, ale nie przeciwdziata uchodzeniu pary wodnej na
zewnatrz, a od wewnatrz jest mozliwie szczelny na wnikanie pary wodnej. Brak zabezpieczen
przed wnikaniem wody lub nieprawidtowo wykonana paroizolacja (szczelniejsza od zewnatrz niz
od wewnatrz) sprzyja zawilgoceniu strefy uszczelnienia, co w konsekwencji prowadzi do
obnizenia izolacyjnosci cieplnej oraz stwarza warunki do rozwoju grzybow i spadku temperatury
na wewnetrznej stronie ponizej temperatury punktu rosy.
Dostepne obecnie nowe rodzaje materiatéw umozliwiaja wykonanie potaczenia okna z osciezem
Z wyraznym rozgraniczeniem na strefy:

- Srodkowg izolujacq cieplnie i akustycznie,

- zewnetrzng (zabezpieczenie przeciwdeszczowe),

- wewngtrzna (izolacja paroszczelna).

5.2.5. Zewnetrzne zabezpieczenie przed wnikaniem deszczu.

Materiat uzyty na zewnetrznej stronie potaczenia powinien by¢ paroprzepuszczalny (w wigkszym
stopniu niz ten od strony wewnetrznej) i zabezpieczaé przed wnikaniem wody w warunkach
silnego wiatru. Uszczelniaé mozna foliami paroprzepuszczalnymi lub rozpreznymi tasmami
uszczelniajacymi.

Przy gwarantowanych uszczelnieniach wewnetrznych od zewnatrz mozna wykonac szczelniejsze
wykonczenia, np. kitem silikonowym.

Obrobki zewnetrzne | wewnetrzne.,

Do czasu catkowitego wykonczenia gliféow o$cieznice i skrzydia okienne powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem i zachlapaniem.

Obrébki odprowadzajace wode.

W dolnej zewnetrznej czesci oscieza jest niezbedne wykonanie obrobek przejmujacych i
odprowadzajgcych wode spltywajaca z plaszczyzny okna i plaszczyzn osciezy. Parapety
(okapniki) stalowe i aluminiowe mocuje si¢ wkretami do elementu podprogowego. Szerokosc

165



—

parapetéw powinna by¢ tak dobrana, aby odprowadza¢ wode w odleglosci 3-5 cm poza lico
sciany, spadek powinien wynosié¢ min. 5%.

Aby uniemozliwi¢ poderwanie parapetu do gory, nalezy go zamocowa¢ na wspornikach
przykreconych w progu oscieza lub na zewnetrznej plaszczyznie Sciany. Stosowac nalezy
parapety wyposazone w koricowki umozliwiajace wydtuzenie parapetu pod wplywem zmian
temperatury, uwzgledniajac przy montazu luz min. 2 mm/m. Parapety dtuzsze niz 3 m powinny
by¢ faczone na dtugoscei za posrednictwem profili dylatacyjnych.

5.2.6. Parapety wewnetrzne.

Wg dokumentacji projektowej. Parapet powinien by¢ osadzony po uszczelnieniu okna w osciezu.
W oknach z PVC parapet powinien by¢ podsuniety pod prég okna, co umozliwia cofnigty od
plaszczyzny o$cieznicy ksztattownik podprogowy. Parapet osadza si¢ na podktadzie wyréwnanej

zaprawy. W zaleznosci od wysiggu parapetu poza lico $ciany i wytrzymatosci materialu, z
jakiego zostal zrobiony, moze wystapi¢ potrzeba podparcia parapetu na wspornikach
zamocowanych do konstrukeji Sciany.

5.2.7. Wykonczenie polgczenia oScieznicy z osciezem.

Od strony wnetrza pomieszczenia oscieza powinny byé tynkowane lub obfozone piyta gipsowo-
kartonowa, od strony zewnetrznej tynkowane. Od strony wewngtrznej tynk zakrywa strefg
uszczelnionego luzu, w miare potrzeby moga byé stosowane réwniez oblistwowania styku
oécieza z oknem. Od strony zewnetrznej oscieza tynkowaé, stosujac na krawedzi styku z oknem
narozniki tynkarskie.

W wyprawach bez naroznikéw tynk powinien byé odsunigty od plaszczyzny oscieznicy na
grubos¢ kielni w celu uniknigcia przypadkowych spekan. Tynk zakrywa potaczenie lub pozostaje
widoczna szczelina miedzy plaszczyzna oscieznicy a wegarkiem wypelniona taSma rozprezna.

5.2.8. Wlasciwy czas osadzania stolarki.
Zbyt wezesnie osadzone okna i drzwi s przez diuzszy czas narazone w warunkach budowy na

uszkodzenia mechaniczne i zanieczyszczenia oraz niekorzystne dziatanie wilgotnego powietrza w
czasie wysychania budynku. Tasmy i folie ochronne naklejone na profilach pozostajace tam
przez dluzszy czas moga spowodowaé uszkodzenia powierzchni. Wbudowywanie stolarki
powinno odbywaé sie w budynku zabezpieczonym przed wilgocia od opadéw atmosferycznych,
a takze po wykonaniu rob6t mokrych (posadzki, tynki) i po wyschnigciu budynku. Tynkowanie
osciezy po wbudowaniu okien pozwala zamaskowaé niedoktadnosci wykonania osciezy i zbyt
duze luzy, tynkowanie przed wbudowaniem okien wymaga zas zachowania duzej doktadnosci,
uwzglednienia niezbednych luzéw, przerywania tynku w strefie odcieznicy w celu zmnigjszenia
ryzyka przewodzenia wilgoci. Parapety wewnetrzne i obrobki zewngtrzne odprowadzajace wode
powinny byé montowane w trakcie wbudowywania okien. Pozostawienie przez dtuzszy czas
okien, drzwi zewnetrznych bez obrobek i uszczelnien w obrgbie progéw moze spowodowac
zamokniecie czesci budynku. Ponadto pdzniejsze wykonywanie tych robdt przez innych
pracownikéw, niemajacych np. wystarczajacych kwalifikacji, prowadzi zwykle do powstania
razacych, trudnych do usunigcia usterek.

5.3. Wbudowywanie drzwi.

Przy wbudowywaniu drzwi powinny by¢ brane pod uwage wymagania w zakresie wytrzymalosci
i trwalodei (np. cigzar skrzydta i obciazenia eksploatacyjne), a w przypadku drzwi zewnetrznych
réwnicz wymagania dotyczace szczelnosci i izolacyjnosci jak przy wprawianiu okien oraz
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wszelkie zalecenia producenta. Wymiary drzwi sg okreslone jako wymiary swiatta oscieznicy;
przy ustalaniu $wiatta oécieza nalezy bra¢ pod uwage zaréwno wymiary przekroju elementow
oscieznicy, jak i wymiary luzu na wbudowanie. W wysokosci oscieza powinien by¢
uwzgledniony poziom posadzki (podlogi) wykoriczonej ostatecznie i ewentualne uksztattowanie
progu, poniewaz tylko niektére rodzaje skrzydet drzwiowych mozna odcia¢ od dotu i tylko
niektére majq konstrukeyjnie zatozona mozliwosé regulacji wysokosci (rozsuwane kasetony).
Oscieznice osadza si¢ w oscieza nieotynkowane z przewidzianym luzem na wbudowanie przy
stojakach i nadprozu po 1-1,5 cm. Oscieznice regulowane, obejmujace grubos¢ sciany osadza sig
po wykonaniu tynkéw na plaszczyznach s$cian, odcieze moze pozostaé nieotynkowane.
OScieznice stalowe mogg byé dostosowane do réznych sposobéw wbudowania w czasie
wznoszenia Scian, w uprzednio wykonane oscieze z zamocowaniem na zaprawg cementowg w
gniazdach w osciezu kotew przyspawanych do oscieznicy na tuleje rozpierane lub sruby.

Do zamocowania oscieznice powinny by¢ ustawione w pionie z zachowaniem prostokatnosci
ramy. Liczba i rozstaw punktéw mocowania odcieznic stalowych sg okreslone w aprobatach
technicznych. Zwykle sa to 3 punkty mocowania na wysokosci stojakow. Oscieznice szerokosci
wigkszej niz 1 m nalezy mocowac rowniez w nadprozu, rozstaw punktow mocowania powinien
wynosic okoto 75 cm.

Luzy na wbudowanie w drzwiach zewnetrznych wejsciowych do budynkéw powinny by¢
uszczelnione wg zasad przewidzianych dla okien. Drzwi wewngtrzne uszczelnia si¢ rozprezng
pianka poliuretanowa, welna mineralng lub watg szklana. Przy drzwiach o zwigkszonej
izolacyjnosci akustycznej uszczelnienie nie powinno pogarsza¢ parametréw ustalonych dla
drzwi. Przy montazu drzwi przeciwpozarowych luz na wbudowanie powinien byé szczelnie
wypelniony np. wetna mineralna niepalna o gestosci min. 60 kg/m?.

6. Kontrola jakosei robét.

6.1. Ogolne zasady kontroli.
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST 00.01 ,, Wymagania ogdlne™.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy.
Wedlug instrukcji dostawcy systemu okiennego z tworzyw sztucznych stolarke okienng
zewnetrzng mozna uznac za prawidtowo wbudowana, jezeli:

- podparta i zamocowana oscieznica przenosi obcigzenia od ciezaru wiasnego okna,
dziatania wiatru i inne obciazenia wystepujace podczas uzytkowania okna,

- luz migdzy oknem a otworem w S$cianie pozwala na zmiany wymiaréw okna, jakie
zachodzq wraz ze zmianami temperatury (rozszerzalno$¢ PVC) lub wilgotnosci
(pecznienie drewna), oraz uniemozliwia zmiany cech geometrycznych okna pod
wplywem ruchu konstrukcji budynku od zmiennych obcigzen 1 temperatur lub
nierownomiernego osiadania,

- usytuowanie okna w S$cianie zapewnia mozliwie wysoka temperatur¢ na pfaszczyznie
oscieza od strony wewnetrznej, nie nizszq od temperatury punktu rosy,

- wypelnienie luzu miedzy oknem a osciezem zapewnia szczelno$¢ na przenikanie
powietrza, izolacyjnosé cieplng i akustyczna (na poziomie nie nizszym niz wymagana dla
okien), a izolacyjny materiat wypelniajacy jest zabezpieczony przed zawilgoceniem woda
lub parg wodna,
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- woda z opadéw atmosferycznych jest odprowadzana w dolnej czesci okna poza lico
zewngtrzne $ciany, niezmienione sg cechy geometryczne wyrobdw, skrzydta sprawnie
funkcjonujq przy otwieraniu i zamykaniu,

- zamocowanie i uszczelnienie jest trwate w czasie porownywalnym z trwatoscia okna,

- niedopuszczalne sg nierownosci stykow naroznikow, tudziez szczeblin i stupkéw z rama,
badz z oscieznica,

- nieakceptowane bedg rowniez szczeliny na stykach,

- niedopuszczalne sg mieszane sposoby potaczen tj. np. gorne narozniki przycigte pod
katem 45°, dolne wykonane z zastosowaniem tgcznikéw stykowych czotowych.

7. Obmiar robot.
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Roboét podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogolne™.

7.1. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiaru jest m* (metr kwadratowy), sztuka.

8. Odbior robot.
Ogoblne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST 00.01 ,, Wymagania ogélne”.

8.1. Odbior okien i drzwi.
Zaleca sie przeprowadzanie odbioru okien i drzwi w trzech etapach:
- przed wbudowaniem - na zgodno$¢ z aprobatg techniczng lub dokumentacja indywidualng
(w zakresic rozwigzania konstrukcyjnego, =zastosowanych materiatéw 1 jakosci
wykonania) oraz na zgodnos¢ z zamowieniem,
- w ramach odbioru robét ulegajacych zakryciu w trakcie prac budowlanych (podparcia
progéw, zamocowania oécieznic, uszezelnienia luzéw).
Badanie jakosci gotowych elementow powinno obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wymiardw,
- sprawdzenie jakosci materiatéw i wykonczenia powierzchni,
- sprawdzenie  prawidlowosci  wykonania z  uwzglednieniem  szczegdlow
konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia,
- sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego,
-z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.
Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc 1 sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,
- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,
- stan i glad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowa,
- roboty podlegaja odbiorowi.
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8.2. Kryteria odbioru konstrukeji okiennych.

8.2.1. Dokladnos$¢ wykonania elementow otwieranych.
Odchytki wymiaréw nie powinny by¢ wigksze niz:

- oscieznicy w Swietle,

- +2mm - przy wymiarze o$cieznicy do Im

- £ 3mm - przy wymiarze oscieznicy powyzej 1 m

- luzu wrgbowego migdzy skrzydiem i oscieznicg +£]1mm
Roéznica diugosci przeciwleglych elementéw o$cieznicy mierzona w $wietle nie powinna byé
wieksza niz:

- #] mm - przy wymiarze do | m,

- %2 mm - przy wymiarze powyzej 1 m.
Roéznica dtugosci przekatnych skrzydet i oscieznicy nie powinna by¢ wieksza niz:

- £2mm - przy wymiarze oscieznicy do Im
Odchytka od prostokatno$ci naroza skrzydia nie powinna by¢ wigksza niz 0,75 mm na dtugosci
500 mm. Zwichrowania skrzydta, mierzona jako odchylka jednego z narozy wzgledem
ptaszczyzny poprowadzonej przez trzy pozostale naroza nie powinno przekraczaé 3 mm.
Wygigcie (wypaczenie) skrzydla nie powinno by¢ wigksze niz 2mm. Plaskos¢ miejscowa nie
moze by¢ wigksza niz 0,6 mm.

8.2.2. Wymagania techniczno uzytkowe.

Uszezelki powinny by¢ osadzone w sposéb ciagly, bez naprezania, na calym obwodzie. W
naroznikach uszczelki mogg by¢ uzywane jako ciagte lub cigte i faczone - niedopuszczalne sg
szczeliny. Uszcezelka akustyczna (wewnetrzna) okienna powinna byé ciagla i faczona w potowie
szerokosci gornego profilu skrzydta. Uszczelki centralne powinny by¢ tgczone w narozach za
pomocg naroznikow systemowych do ktérych przykleja sie proste odcinki uszczelek lub moga
by¢ cigte w narozach i taczone za pomoca kleju wulkanizacyjnego.

8.2.2.1. Sily operacyjne.
Ruch skrzydet elementéw otwieranych powinien by¢ plynny, bez zahamowan i zaczepiania

skrzydta o inne czg¢sci konstrukceji.

8.2.2.2. Otwory drenazowe.
Otwory drenazowe w elementach poziomych:

- co najmniej 2 na profil,

- maksymalna odlegtos¢ pomiedzy otworami drenazowymi 500mm

- maksymalna odlegtos¢ od naroznika lub polaczenia ze stupkiem max 250 mm
Otwory drenazowe wykonywane na powierzchniach profili widocznych od zewnatrz budynku
musza by¢ przestonigtne specjalnymi zaslepkami. Otwory drenazowe nalezy zawsze wykonywaé
w najnizszym punkcie komory, w ktorej jest mocowana szyba. W gornej czesci pionowych
profili skrzydfa (okoto 1500 mm od gérnego naroza) nalezy wykona¢ otwory dekompresyjne o
Srednicy min ¢ 5 mm.

8.2.2.3. Kotwienie konstrukeji okiennych i drzwiowych.
- elementy kotwigce nie moga by¢ mocowane w odlegtosci mniejszej niz 40 mm od

krawedzi Sciany,
- na kazdej krawedzi powinny by¢ uzyte min dwa elementy kotwiace,
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- max odlegtos¢ pomiedzy elementami kotwigcymi nie powinna przekraczaé¢ 700mm,

- odlegtos¢ punktu mocowania od naroza lub od miejsca zamocowania poprzeczki nie
powinna przekracza¢ 200 mm.

- zalecane jest dawanie elementu kotwigcego na wysokosci kazdego zawiasu lub punktu
blokowania akcesorii.

9. Przepisy zwiazane.

Ogdblne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne”.
1) Praca zbiorowa: Okna. Poradnik COIB, Warszawa 1996.
2) Procedura badawcza ITB nr LL-25 Okna i drzwi balkonowe. Badanie infiltracji

powietrza.

3) Procedura badawcza ITB nr LL-26 Okna i drzwi balkonowe. Badanie szczelnosci na
wode opadowa.

4) Procedura badawcza ITB nr LL-27 Badanie sztywnosci okna na obciazenia rownomiernie
roziozone.

5) Procedura badawcza ITB nr LL-29 Badanie sztywnosci skrzydet na obcigzenie statyczne
sifg skupiong w plaszczyznie skrzydta.

6) Procedura badawcza ITB nr LL-31 Badanie wplywu wielokrotnego otwierania i
zamykania na trwalo$¢ wiasciwosci funkcjonalnych.

7) PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

8) PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.

9) PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

10) PN-EN 12400:2004 91.060.50 Okna i drzwi. Trwalos¢ mechaniczna. Wymagania i
klasyfikacja.

11) PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

12) PN-EN 1906:2003 91.190 Okucia budowlane Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami.
Wymagania i metody badar.

13) PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

14) PN-80/M-02138 Tolerancje ksztaltu i potozenia. Wartosci.

15) PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia.

16) PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
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PODLOGI I OKEADZINY $CIENNE
ST 06.02, ST 08.03”S”
(CPV 45430000-0)

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot polegajacych na
wykonaniu podiég z plytek gresowych i terakotowych, z paneli podtogowych oraz okfadzin
sciennych z plytek ceramicznych i klinkierowych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczng jako cze$é dokumentéw przetargowych i kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robdt opisanych w punkcie 1.1,
ktore zostang zrealizowane w ramach zadania — BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINEGO POWTARZALNEGO W TCZEWIE UL. PROSTA DZ. NR 6

OBREB 7.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu podtdg oraz
oktadzin Sciennych obiektu. Zakres rob6t obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepuja w/w
roboty, zgodnie z Dokumentacjg Techniczna.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Podloga - caty uktad warstw (w tym wymienionych wyzej w definicjach) wykonanych na
stropie lub plycie fundamentowej dla zapewnienia wiasciwych warunkéw eksploatacyjnych, z
jednoczesnym spetnieniem wymagan wytrzymatosciowych, przeciwpozarowych, termicznych,
akustycznych a takze tworzacych plaszczyzne (podbudowe) pod warstwe uzytkowg czyli
posadzke.

1.4.2. Konstrukcja podlogi - uktad warstw ztozony z podloza, izolacji przeciwwilgociowej lub
paroszczelnej, izolacji przeciwdzwigkowej lub izolacji cieplnej oraz roéznych warstw:
rozdzielczej, adhezyjnej, wyréwnawczej, wygtadzajacej, podktadu podlogowego i posadzki. W
zaleznosci od rodzaju pomieszczenia i obcigzen uzytkowych konstrukeje podtogi stanowi uklad
wybrany z wymienionych wyzej izolacji i warstw.

Podtogi, o rozwinigtych uktadach konstrukcyjnych, sktadajg sie z trzech podstawowych
elementow: podkiadu (czesto nazywanego podtozem), warstw izolacji (czgsto kilku i o réznych
zaktadanych funkcjach) i posadzki.

1.4.3. Podloze - element konstrukcji budynku, na ktérym wykonana jest podioga.

1.4.4. Warstwa rozdzielcza - warstwa uniemozliwiajaca kontakt miedzy podktadem i podtozem
1.4.5. Warstwa adhezyjna - warstwa zwigkszajaca przyczepnosé podkiadu do podioza.

1.4.6. Warstwa wyrownawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierdwnosci lub
roznic poziomow powierzchni podioza, albo w celu wbudowania przewodow, rur lub innych
elementow.

1.4.7. Warstwa wygladzajgea - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gladkiej
powierzchni podktadu przed utozeniem posadzki.
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1.4.8. Podklad podlogowy - warstwa z materiatbw podktadowych wykonana na budowie
bezposrednio na podtozu, zwigzana z nim lub nie zwigzana sitami przyczepnosci, albo tez
utozona na warstwach posrednich lub izolujgcych w celu: uzyskania okreslonego poziomu,
utozenia posadzki, stanowienia posadzki.

1.4.9. Posadzka - posadzka jest uzytkowa, powierzchniowa warstwa podtogi i jednoczesnie jej
wykonczeniem zewnetrznym. Posadzki mogg by¢ jedno- lub wielowarstwowe.

- posadzka mineralna - wykonana z wyrobéw mineralnych: betonu, lastryka, plyt
ceramicznych, ptyt kamiennych itp.,

- posadzka mineralno-zywiczna - wykonana z mieszanki betonowej zmodyfikowanej
dodatkami polimeréw lub posadzka betonowa zaimpregnowana preparatami
polimerowymi,

- posadzka z zywic syntetycznych - wykonywana z kompozytdw z zywic syntetycznych
zawierajacych wypetniacze mineralne, pigmenty i dodatki w postaci réznych
modyfikatoréw.

- epoksydowa posadzka wylewana - warstwa uzytkowa podlogi wykonana z kompozycji
zywicznej dwu- lub tréjskiadnikowej, o grubosci od 1,5 mm do 4,0 mm; moze by¢
warstwg sztywna lub elastyczna.

Wymienione posadzki wykonuje si¢ na odpowiednich, zaimpregnowanych lub zagruntowanych
podkladach betonowych.

1.4.10. Podklad betonowy - wykonany z betonu, o okreslonej grubosci, wytrzymatosci i
suchosci, na ktérym wykonuje sie posadzke zywiczna.

1.4.11. Jastrych — rodzaj bezspoinowego podkiadu podtogowego lub bezspoinowej posadzki
wykonywanej z mieszaniny o konsystencji sypkiej, plastycznej lub cieklej, ktora twardniecje w
efekcie zachodzacych w niej procesow wigzan chemicznych lub termicznych.

1.4.12. Izolacja podlogowa — izolacja termiczna, przeciwwilgociowa, wodoszczelna i izolacja
przeciwdzwigkowa, w zaleznosci od funkcji, jakg ma spetnié.

1.4.13. Gres - ceramiczne plytki podlogowe do zastosowan zewnetrznych i wewnetrznych, o
jednolitym przekroju Pozostale okreslenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w ST 00.01.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST 00.01 ,, Wymagania ogolne™.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektows, Specyfikacjq Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.
Ogolne wymagania dotyczgce materialéw podano w ST 00.01 ,,Wymagania og6lne”.

2.1. Warunki ogélne stosowania materialow.

Przed wykonaniem posadzki nalezy okresli¢ wymagana przez producenta materialow lub normy i
sprawdzi¢ temperature¢ pomieszczenia, w ktérym bedzie wykonywana posadzka. Wyniki
pomiaréw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

2.2. Podlogi ceramiczne.
Wykonaé nalezy z gresow w kolorze i formacie okreslonym w dokumentacji technicznej. W

budynku nalezy uzy¢ greséw trudnos$cieralnych (wg normy PN-EN 154) i antyposlizgowych (wg
DIN 51130).
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Materialy do wykonywania okladzin ceramicznych
Materiaty ceramiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat
technicznych Zaprawy cementowe i cementowo-wapienne do mocowania powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-14501:1990. Zaprawy klejace powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10107:1998 lub odpowiednim aprobatom technicznym.
Masy klejace w postaci past i zaprawy do spoinowania powinny odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych.
Wymienione typy podtdég wykonuje si¢ na podtozu:
- warstwe wyrownawcza celem uzyskania pozadanych spadkéw oraz niwelacji wad
podktadu, o wytrzymatosci 12-13 MPa,
- warstwe gladzi (czgsto przez szpachlowanie materialem samopoziomujacym) o
wytrzymatosci przekraczajacej 15-20 MPa,
- warstwe styczna (preparatem gruntujagcym) dla ulatwienia mocowania klejowego
materiatu posadzki,
- warstwe klejacg do mocowania materiatu posadzki (zaprawa klejowa elastyczna).

2.3. Okladziny $cienne ceramiczne.
Glazura, okfadzina ceramiczna nascienna w kolorze i formacie okreslonym w dokumentacji

techniczne;.
2.4. Okladziny Scienne z plytek klinkierowych.

Piytki klinkierowe klejone (ROBEN-AMMERLAND lub inne réwnorzedne rozwigzanie)
240x71x8 mm czerwone gladkie cieniowane.

2.5. Zaprawy klejowe i spoinujgce.
Zaprawy klejowe i spoinujace elastyczne — zgodne z dokumentacjg techniczna.

2.6. Panele podlogowe.
Panele podfogowe — zgodne z dokumentacjg techniczna.

3. Sprzet.

3.1. Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne”.

4. Transport.
Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne”.

5. Wykonywanie robot.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST 00.01 ,, Wymagania ogélne”.

5.2. Wykonywanie warstw podkiadowych.
Podktad ma decydujace znaczenie dla zapewnienia wlasciwe] niezawodnosci 1 trwatosci podiogi.

Powinien by¢ dostatecznie sztywny i mie¢ odpowiednig wytrzymalo$¢ mechaniczng oraz réwna i



gladka powierzchnig. Przed wykonaniem podkiadu nalezy ustali¢ potozenie gérnej powierzchni
posadzki na wysokosci ustalonej w projekcie.
Podktady monolityczne (wylewane) moga by¢ wykonywane:

- na podtozu, tworzac z nim podktad zwiazany, - na przektadce z papy lub folii lub na

warstwie izolacji przeciwwilgociowej, utozonej na podfozu,
- na warstwie izolacji przeciwdzwigkowej lub cieptochronnej utozonej na stropie (podktad
plywajacy).

Podkfady z betonow i zapraw cementowych wykonuje si¢ z cementu portlandzkiego i drobnego
zwiru lub piasku o proporcji skiadnikéw 1:3 lub 1:4. Mieszanke uktada si¢ warstwg grubosci
zwykle 30-40 mm, ,bezposrednio na warstwie ochronnej, migdzy listwami metalowymi lub
drewnianymi wyznaczajacymi grubo$¢ podkiadu. W okresie kilku pierwszych dni podkiad nalezy
zwilza¢ wodg w celu nalezytego zwigzania i stwardnienia. Wzdiuz $cian w pomieszczeniach
diugich lub duzych nalezy wykonywaé szczeliny dylatacyjne obejmujgce powierzchnig ok. 20
m2. Podktad monolityczny po uptywie 6 tygodni od ulozenia jest na tyle suchy, ze umozliwia
wykonanie posadzki Podkfad betonowy moze - w uzasadnionych przypadkach - stanowic
samoistng posadzke.
Podklady samopoziomujgce wykonuje si¢ z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej ilosci
wody; w sktad mieszanki wchodzi m.in. maczka anhydrytowa (CaSO4); ma wytrzymalos¢ na
sciskanie> 20 MPa, a na zginanie > 4,5 MPa; moze by¢ stosowany w budynkach mieszkalnych i
uzytecznosci publicznej jako: podkiad podfogowy zespolony, na warstwie oddzielajacej, jako
sktadowa podiog plywajacych oraz w systemach ogrzewania podlogowego. Zaleta jego jest
szybki czas wigzania. Po wykonaniu podkladu moze odbywa¢ si¢ na nim ruch pieszy juz po 6
godzinach. Wadg jest ograniczona do 2 max 4 mm grubos¢ warstwy. Uzyskuje sie rowna,
pozioma i gtadka powierzchnig¢ podktadu bez stosowania dodatkowych zabiegéw wyrownujacych
powierzchnie.

5.3. Wykonywanie posadzek i okladzin $cian ceramicznych.

5.3.1. Warunki przystapienia do roboét okladzinowych ceramicznych (posadzki i $ciany).
Wewnatrz budynku roboty oktadzinowe mozna wykonywac po:
- zakonczeniu robdt tynkarskich,
- osadzeniu oscieznic drzwiowych i okiennych, okuciu i dopasowaniu stolarki, ale przed
zalozeniem opasek, jesli nie sg one z kamienia,
- catkowitym zakonczeniu robét instalacyjnych, ale przed zalozeniem ceramicznych i
metalowych urzadzen sanitarnych oraz armatury oswietleniowej,
- zainstalowaniu trzonéw kuchennych statych.
Roboty oktadzinowe powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C.
Montowane elementy kamienne powinny mie¢ temperaturg nie nizsza niz +5°C.
Okladzing S$cian wykonywaé¢ po zakonczeniu okladziny ceramicznej posadzek. W
pomieszczeniach w ktorych $cian nie oktada sie na petng wysokos¢ pomieszczen plytki
oktadzinowe rozmierzy¢ tak, by wszystkie rzedy poziome poczawszy od najwyzszego miaty
zachowany pelny wymiar modularny a docinaniu podlegat jedynie rzad najnizej polozony. Nie
dopuszcza sig niecigglych spoin pionowych na $cianach, tj. ukladania plytek z przesunigciem
poziomym pomiedzy ich pozycja w poszczegdInych rzedach, facznie z najnizszym.
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5.3.2. Posadzki z gresow.

Posadzke z ptytek mozna wykonywa¢ jedynie na podktadzie, ktérego prawidtowosé wykonania
zostala potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokolem odbioru dolgczonym do
dziennika budowy.

Wykonanie posadzki powinno by¢ zgodne z projektem okreslajacym rodzaj ptytek, zaprawe do
ukfadania ptytek, grubodé warstwy zaprawy stosowanych pod ptytki, szerokos¢ spoin, dylatacji

itp.

Podstawowe wymagania dotyczace wykonania posadzek z ptytek sa nastepujace:

w pomieszczeniach, w ktorych wykonuje sie posadzki z ptytek uktadanych na zaprawach
cementowych, w trakcie robot i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura
powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5°C,

temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktorych posadzka z plytek jest uktadana na
zaprawach, nie powinna by¢ nizsza niz 15°C w trakcie robét i przez kilka dni po
wykonaniu posadzki,

w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, rowniez w posadzce powinna
by¢ wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna
powinna by¢ wykonana na linii wodo rozdziatu,

posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg nalezy usuwac
niezwlocznie w trakcie wykonywana posadzki,

powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w
projekcie; dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od plaszczyzny poziomej,
mierzone 2-metrowa fata w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno
by¢ wigksze niz 5 mm na calej dlugosci lub szerokosci posadzki,

spoiny migdzy plytkami przez calg dlugosé i szerokos¢ pomieszczenia powinny tworzyc
linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigce]
niz:

2mmna I mi3 mm na calej dlugosci lub szerokosci posadzki w przypadku plytek
gatunku pierwszego,

3mmnal mi5 mm na calej dlugosci lub szerokosci posadzki w przypadku plytek
gatunku drugiego i trzeciego;

grubos¢ spoin migdzy ptytkami nie powinna by¢ wigksza niz 2 mm,

ptytki powinny by¢ zwiazane z podktadem warstwa zaprawy na catej swej powierzchni,

w miejscach przylegania do Scian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o
wysokosci co najmniej 100 mm; cokoty powinny by¢ trwale zwigzane z posadzka,

w miejscu styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscach styku dwdch
odmiennych posadzek — posadzki te powinny by¢ odgraniczone materiatem podanym w
projekcie.

Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

5.4. Okladziny ceramiczne.

5.4.1. Podloza pod okladziny.

Podloze moga stanowi¢ nieotynkowane lub otynkowane mury z elementow

drobnowymiarowych oraz sciany betonowe.
Podloze powinno by¢ réwne, niepylace, pozbawione powtok malarskich, bez zattuszczen

i sladow bitumow.
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- Przy mocowaniu za pomocg zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej spoiny w
murach ceglanych powinny mie¢ glgbokosé ok. 10-15 mm, a powierzchnia betonowa
powinna zosta¢ naktuta na ok. 50% powierzchni.

Uszkodzone podioza nalezy naprawi¢ mocna zaprawa cementowa marki min. M4 lub
specjalnymi masami naprawczymi.

Wykonanie okladzin przy uzyciu zapraw i mas klejacych

Podioze powinno by¢ rowne i mocne. Na $cianach murowych nalezy wykona¢ mocny podktad
tak jak dla oktadzin mocowanych przy uzyciu zapraw zwyktych. Na stwardniatym podktadzie lub
rownych podtozach betonowych nalezy rozprowadzi¢ za pomoca pacy zabkowanej o wysokosci
zgbkéw 6-8 mm (zaleznie od wielkosci elementu ceramicznego) zaprawe klejaca np.
rownowazng Ceresit CMI17 i nastgpnie przylozy¢ i docisnagé mocowany element. Przy
mocowaniu elementéw za pomoca zapraw klejacych nie wolno moczy¢ plytek, a przygotowujac
zaprawe klejaca, nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji podanej przez producenta zaprawy.
Szeroko$é¢ spoiny powinna byé okreslona w projekcie technicznym, a dla jej uzyskania stosuje sie
odpowiednie wkiladki dystansowe, np. krzyzyki z tworzyw sztucznych, usuwane po stwardnieniu
zaprawy.

5.4.2. Wykonywanie posadzki ceramicznej.

Od momentu wykonania podkladéw samopoziomujacych typu dalsze prace okladzinowe
uzaleznione sa od warunkdw cieplno-wilgotnosciowych panujacych w miejscu wylania, czyli w
pomieszczeniu. Zaleca sig, aby prace oktadzinowe rozpoczaé nie wczesniej niz po 3 tygodniach
od momentu wylania. Potwierdzeniem wyschnigcia podioza moze by¢ tzw. ,test folii”. Na
podlozu wylanej posadzki nalezy utozy¢ kawatek folii z tworzywa sztucznego, np. 0,5x0,5 m,
przycisna¢ ja i po kilku godzinach oceni¢ wizualnie jej powierzchnig. Jesli wystepuje skroplona
para pod folia, wylewka jeszcze nie wyschta i nie nadaje si¢ do uktadania glazury

Plytek nie nalezy uktada¢ bezspoinowo, czyli bez zadnych odstepéw pomigdzy kafelkami. Pod
wplywem mikroruchow plytki moga si¢ minimalnie przemieszezaé - jesli nie ma zostawionych
spoin - ocierac si¢ o siebie, co grozi utratg szczelnosci okladziny. Spoinujac, nalezy pamigtac o
tym, ze material powinien w 100 % wypetnia¢ szczeling. Dlatego w przypadku plytek na
podtodze, zaleca si¢ wylewanie spoiny i rozprowadzanie, w przypadku $cian - dopychanie
gumowa szpachelka. Zeby spoina wygladata estetycznie, powinno si¢ ja przetrze¢ wilgotng gabka
(kiedy zacznie przesychac). Uzyskamy w ten sposob jednolita fakturg fugi oraz réwnomierny
odcienn koloru. W naroznikach budynku, tam gdzie koncentrujg si¢ najwigksze naprezenia,
koniecznie trzeba uzy¢ elastycznego silikonu sanitarnego.

Wszystkie posadzki ceramiczne muszg posiadaé¢ (tj. nalezy je wykonac) cokoliki przyscienne
wysokosci min 10 cm kolor cokolikébw wg Dokumentacji Projektowej. Spoiny cokolikow
powinny wynikac z podziatu spoin posadzki.

5.4.3. Spoinowanie okladzin ceramicznych.

Po zwiazaniu zaprawy (zwyktej lub klejacej) nalezy szczeliny (spoiny) pomigdzy plytkami
oczysci¢ i wypetni¢ zaprawa do spoinowania, tzw. fuga. Zaprawe nalezy przygotowac zgodnie z
instrukeja producenta.

Szerokosé, ksztalt i kolor spoin powinny wg projektu technicznego.

Przy doborze zaprawy do spoinowania (fugi) nalezy uwzgledni¢ szerokos¢ spoin.
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5.5. Wykonywanie posadzek z paneli podtogowych.

- panele podtogowe plyty HDF powinny wykazywac¢ sig klasg Scieralnosci AC4,

- pod panele podtogowe nalezy zastosowac warstwe z ggbki,

- panele nalezy uktada¢ dtuzszym bokiem w kierunku otworu okiennego. Poszczegdlne deski
paneli taczy si¢ na pioro i wpust,

- zalecane przez producentéw sposoby uktadania réznig si¢ w zaleznosci od ksztattu zfacza,

- w zaleznosci od zastosowanych przez Wykonawcg rodzaju paneli, nalezy stosowaé sig¢ do
zalecen producenta,

- listwy przypodtogowe mocowane w sposob trwaty do scian.

5.6. Wykonywanie posadzek z desek na poddaszu.
Deski podlogowe gr. 3,2 cm montowaé do belek drewnianych. Deski uktada¢ prostopadle do

sciany z zastosowaniem szczelin dylatacyjnych o szerokosci 1-1,5 cm wzdtuz Scian.
6. Kontrola jakosci robat.

6.1. Ogdlne zasady kontroli.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Rob6t podano w ST 00.01 ,, Wymagania ogélne”.
Prawidtowos¢ wykonania robot oraz ich zgodnos¢ z projektem sprawdza si¢ podczas
ostatecznego odbioru budynku lub jego czesci. Podstawa odbioru robot sa dokumenty:

- projekt techniczny zawierajacy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbedne
do wykonania roboét; na rysunkach wykonawczych powinny by¢ uwidocznione wszelkie
zmiany dokonane w trakcie wykonywania robét, a udokumentowane w dzienniku budowy
odpowiednim zapisem potwierdzonym przez nadzor techniczny,

- dziennik budowy,

- certyfikaty lub $wiadectwa zgodnosci materialow,

- Polskie Normy i aprobaty techniczne okreslajgce wymagania i badania techniczne przy
odbiorze poszczegolnych rodzajow podiog.

W dzienniku budowy dokonuje sie zapisow dotyczacych migdzyoperacyjnych odbioréw
poszczegolnych robot zanikajacych, jak np. wykonania warstw izolacyjnych i podkiadéw, od
ktorych jakosci zalezy ostateczna wartosc techniczna podiog.

Badania wykonanych podiég skladaja si¢ z badan posrednich, ktére obejmuja badania
materiatow, podktadéw, warstw izolacyjnych itp., oraz badan bezposrednich obejmujacych
sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania posadzki.

6.2. Kontrola i badania izolacji podlogowych.

Odbior izolacji podtogowych przeciwwilgociowych, cieplnych i przeciwdzwigkowych powinien
nastepowac po okreslonym w projekcie czasie od wykonania izolacji.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcych izolacji podtogowych obejmuje:

- wizualne sprawdzenie izolacji przeciwdzwigkowej; warstwa izolacji powinna
réwnomiernie pokry¢ powierzchnig stropu, a styki wyrobéw izolacyjnych powinny do
siebie przylegaé; niedopuszczalne jest wystgpowanie ubytkéw w warstwie izolacyjnej;
wykonczenie izolacji przy scianie powinno objac¢ projektowany podklad betonowy pod
posadzke,

- wizualne sprawdzenie izolacji przeciwwilgociowej (parochronnej); warstwa izolacji
powinna byé ciggta, réwna, bez zmarszczen, peknie¢ i1 pecherzy; izolacja powinna
przylegac do podtoza,
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wizualne sprawdzenie izolacji cieplnej; warstwa izolacji powinna by¢ ciagla i powinna
przylega¢ do podtoza,

sprawdzenie izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowej przez dotyk palcem; izolacja nie
moze by¢ zawilgocona,

wizualne sprawdzenie ciagtosci warstwy izolacyjnej, poprawnosci i doktadnosci
obrobienia szczeg6tow uszezelnien; izolacja nie moze mie¢ pecherzy, sfatdowan,
odspojen, niedoklejonych zakladow.

6.3. Kontrola i badania podkladéw pod posadzki.

Odbiér podktadu posadzkowego powinien byé wykonany bezposrednio przed przystapieniem do
wykonywania robot posadzkowych.

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci, wystepowania ubytkow i1 porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

sprawdzenie réwnosci podkiadu, ktére przeprowadza sie przykltadajgc w dowolnych
miegjscach i kierunkach 2-metrowa late,

sprawdzenie spadkéw podktadu posadzkowego za pomocg 2-metrowej faty i poziomnicy;
pomiary réwnosci i spadkoéw nalezy wykonaé z doktadnosdcig do 1 mm,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczegétéw w podkiadzie: szczelin dylatacyjnych,
przeciwskurczowych, cokotéw itp. wizualnie i dokonujac pomiaréw szerokosci i
prostoliniowosci szczelin oraz wysokosci cokotow,

sprawdzenie wytrzymatosci betonu, zaprawy cementowej, gipsu lub innych materiatéw, z
ktorych podktad zostal wykonany, metodami nieniszczgcymi.

6.4. Kontrola wykonania okladzin ceramicznych.

6.4.1. Kontrola i badania posadzek z plytek.
Kontrola wykonane] wyk{adziny powinna obejmowac:

zgodno$¢ wykonania z dokumentacjq techniczng lub umowa, poréwnujac wykfadziny z
projektem przez ogledziny i pomiary (w tym wielko§¢ 1 kierunek spadkoéw, miejsca
osadzenia wpustow itp.), sprawdzenie prawidlowosci utozenia plytek; ulozenie ptytek
oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzi¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu
technicznego oraz wzorcem plytek,

stan podlozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

jakos¢ materialow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow,

Prawidiowos¢ wykonania wyktadziny przez sprawdzenie:

przyczepnosci wyktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac
gtuchego odglosu,

odchylenia powierzchni od ptaszczyzny fatq o diugosci 2 m (odchylenie to nie powinno
by¢ wieksze niz 3 mm na catej diugosci faty),

prawidlowosci przebiegu i wypelnienia spoin tatg z doktadnoscia do 1 mm,

grubosci warstwy kompozycji klejacej pod ptytke, ktdéra nie powinna przekraczac
grubosci okreslone] przez producenta.

sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny za pomoca tfaty kontrolnej
dtugosci 2 m przyktadanej w dwoéch réznych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki;
przeswit miedzy latg i powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,
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- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnigtego wzdtuz
spoin na catej ich dtugosci i dokonanie pomiaru odchylen z dokladnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie zwiazania posadzki z podkiadem przez lekkie opukanie posadzki miotkiem
drewnianym; charakterystyczny gluchy dzwigk jest dowodem nie zwiazania posadzki z
podktadem,

- sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia za pomocg ogledzin zewngtrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢
spoiny suwmiarkg z dokfadnoscia do 0,5 mm.

Wyniki kontroli posadzek powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w ST i opisane w
dzienniku budowy lub protokole zataczonym do dziennika budowy.

Jezeli cho¢ jedna z kontrolowanych cech nie spelnia stawianego wymagania, odbieranych prac
budowlanych nie mozna uznac za wykonane prawidiowo.

Szczegolowe wymagania i metody badan okladzin ceramicznych

Sprawdzana cecha Wymaganie Metoda badania
Przyczepnosé brak gtuchego odgtosu przy lekkie opukanie oktadziny w
opukiwaniu kilku dowolnie wybranych
miejscach
Odchylenie krawedzi od <2 mm/m pomiar przeswitu miedzy tatg o
kierunku poziomego i dtugosci 2 m przytozong do
pionowego krawedzi oktadziny a
okladzing
Odchylenie powierzchni od <2 mm pomiar przeswitu migdzy
plaszczyzny powierzchnig okfadziny a fatg
o dtugosci 2 mm przytozong w
dowolnym miejscu
Prawidtowos¢ wypetnienia i <2 mm wizualnie i przez pomiar
przebiegu spoin odchylen przebiegu spoin w
stosunku do naciaggnietego
sznura

7. Obmiar robét.
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST 00 01 ,,Wymagania ogolne”,

7.1. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiaru jest m* (metr kwadratowy).

8. Odbiodr robot.

8.1. Ustalenia og6lne dotyczgce odbioru robét.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogolne”.
Wykonanie Rob6t okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajacych wg zasad
okreslonych w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne”.
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8.2. Ustalenia szczegolowe dotyczace odbioru robét.

Odbioru jakosciowego materialéw dokonuje si¢ po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ wiasciwoscei technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych
dokumentow (aprobat technicznych), zezwalajacych na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakonczonych robdt nalezy dokona¢ sprawdzenia materialdow na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i zalaczonych zaswiadczen (certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci) z
kontroli, stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materialdéw z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz z powofanymi normami i aprobatami technicznymi. Materialy uzyte do
wykonania posadzki, nie majace dokumentéw stwierdzajacych ich jakos$¢ i nasuwajace z tego
wzgledu watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przez upowaznione laboratoria.

Odbiér poszezegolnych etapéw robét.

Odbiér podtoza powinien obejmowaé: sprawdzenie materiatéw, sprawdzenie wytrzymatosci,
rownosci, czystosei i stanu wilgotnosci podfoza lub podktadu, sprawdzenie spadkéw podioza lub
podkiadu i rozmieszczenia wpustéw podiogowych.

Odbior warstw izolacji termicznej i akustycznej przeprowadza si¢ w nastepujacych etapach robot:
po wykonaniu podtoza, po utozeniu warstwy izolacyjnej, przed wykonaniem warstwy ochronnej
lub utozeniem podktadu. Przy odbiorze wykonuje sig:

sprawdzenie materialow, sprawdzenie réwnosci, czystosci, wilgotnosci podioza, sprawdzenie
grubosci i ciagtosci warstwy izolacyjne;j.

Odbidr podktadu powinien by¢ przeprowadzony na nastepujacych etapach robot: po wykonaniu
warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas uktadania podktadu, po catkowitym

stwardnieniu podkfadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na $ciskanie na probkach
kontrolnych.
W ramach odbioru powinno si¢ wykonaé sprawdzenie:

- materiatow,

- prawidtowosci ulozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,

- grubosci podktadu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach,

- wytrzymatodci podkladu na $Sciskanie i zginanie na podstawie wynikéw badan
laboratoryjnych, badania nalezy przeprowadza¢ dla podkladéw cementowych i
anhydrytowych; powinny by¢ one wykonywane nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m2
podktadu,

- rownosci podkiadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach
dwumetrowej faty kontrolnej, odchylenia stanowiace przeswity miedzy fata i podkiadem
nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do 1 mm,

- odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomoca
dwumetrowej taty kontrolnej i poziomnicy, odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do
I mm,

- prawidlowosci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych (wpustow podtogowych,
ptaskownikow itp.), badanie nalezy wykonywaé przez ogledziny,

- prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.
Odbior koricowy rob6t podtogowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonanej podiogi z
dokumentacjg projektows.

Oceny zgodnosci dokonuje sig przez ogledziny i pomiary posadzki, a calej konstrukcji podtogi na
podstawie zapisdw w dzienniku budowy i protokoléw odbioréw migdzyfazowych.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢: jakos¢ uzytych materiatow, warunki wykonania
robdt (warunki wilgotnosciowe i temperaturowe) na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,
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prawidtowos¢ wykonania warstw konstrukcyjnych podtogi, tj. podktadu, warstw izolacyjnych, na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy lub protokotéw odbioréw miedzyfazowych.

Ocen¢ prawidlowosci wykonania posadzki przeprowadza sig, gdy posadzka osiggnie pelne
wiasciwosci techniczne.

Odbior posadzki powinien obejmowac sprawdzenie:

wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,

réwnosci za pomoca faty kontrolnej,

odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonego spadku za pomoca taty kontrolnej i
poziomnicy,

potaczenia posadzki z podktadem na podstawie ogledzin,

grubosci posadzek monolitycznych na podstawie pomiaréw dokonanych w czasie
wykonywania posadzki,

wytrzymatosci na Sciskanie posadzki monolitycznej (przeprowadza sig na probkach
kontrolnych pobranych w czasie wykonywania posadzki),

prawidtowosci (przez ogledziny) osadzenia w posadzce kratek ciekowych, dylatacji itp.,
prawidtowosci (przez pomiar) wykonania stykéw materiatow posadzkowych, tj. pomiar
odchylen od prostoliniowosci, pomiar szerokosci spoin,

wykonczenia posadzki (przez ogledziny), zamocowania cokotéw, listew podtogowych.

Gdy w projekeie przewidziano wykonanie posadzki z betonu odpornego na $cieranie, nalezy
przeprowadzi¢ badanie Scieralnosci na probkach materialu pobranego podczas wykonywania
posadzki.

9. Przepisy zwigzane.
Ogolne wymagania dotyczace przepisow zwigzanych podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogolne”.
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