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UWAGA!
Dociepli¢ Keremzytem
~ 030m na folii lub rzedng wigczenia

tupkami z twardego poliuretanu o istn. wodociagu

okreélic bezposrednio
na budowie
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1. tgcznik rurowo-kotnierzowy typu UD dn80 zel.
B 2. Tréjnik réwnoprzelotowy Dn80
N rz.dna 12,22 90HDPE - 3. Zasuwa kotnierzowa Dn80 z migkkim doszczelnieniem
/ i trzpieniem teleskopowym w obudowie w szkrzynce ulicznej
4. Tuleja kotnierzowa 80/90 z kotnierzem i uszczelkg gum.
5. Blok oporowy
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1. Tuleja kotnierzowa 110/100 z kotnierzem i uszczelkg gum.
2. Trojnik réwnoprzelotowy Dn100

istniejgcy wodociqg Dn80

zasuwa dnd0

Poz. por. 5,00 m.n.p.m.

3. Zasuwa kotnierzowa Dn100 z migkkim doszczelnieniem
i trzpieniem teleskopowym w obudowie w szkrzynce ulicznej
4. Zwezka dwukotnierzowa Dn100/Dn80

Rzedna terenu

5. Zasuwa kotnierzowa Dn80 z migkkim doszczelnieniem
i trzpieniem teleskopowym w obudowie w szkrzynce ulicznej

12,04 |~13,69 projektowana kanalizacja sanitarna Dn200PVC

12,65 |~14,20| projektowany wodocigg 80HDPE — spinka

12,16 |~13,68| zatamanie trasy

Rzedna dna rury

12,57 |~14,12]| zatamanie trasy
12,68 |~14,18] zatamanie trasy
13,20 |~14,25/2asuwa dn80

6. Tuleja kotnierzowa 100/90 z kotnierzem i uszczelkgq gum.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

SANPRO $u@s

\\\\\7 80-858 Gdansk, ul. Walowa 17
tel. 320-30-51
tel./fax. 320-24-40

email: sanpro@post.pl
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