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Schemat podfgczenia do studzienki przez kaskade

UWAGA!
y NALEZY WYKONAC BARDZO DOKLADNIE
RN, ara przewsdona PVCY PROJEKT SIECI | ZWRACAG UWAGE NA T
% % .
/ . 3. Trojnik 45° PVGU A ZBLIZENIA | KOLIZIE 2 PROCEKTHANYM i ANPRO s.c.
7 % 4. Kréciec bosy PVC-U w tulei ochronnej tel. 3203051
Z 5. Kolano 45° PVC-U tel.Afax. 320-24-40

Py email: sanpro@post.pl
6. Kréciec bosy PVC-U
A 7. Kolano 87° PVC-U ZESPOL ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZIN. Rys. 4
/ E 8. Krociec kielichowy PVC-U w tulei ochronnej TCZEW, ul. PROSTA, dziatka nr 6 obr. 7 ys.
\?‘; Kolano 87° oprze¢ na dodatkowym PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 09.2008
o fundamencie | zabezpieczy¢ folla: PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ 1:100

Sistn.- 822

Projektant: imgr inz. Ludmita Gzowska upr.490/81, 109/Gd/0Q

Opracowat:mgr inz. Agnieszka Wyszomirska

Sprawdzit: |mgr inZ 1zabela Damska upr.114/Gd/00




