
KANALIZACJA SANITARNA WEWN BUDYNEK POWTARZALNY

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
  
NAZWA INWESTYCJI   :     ZESPÓŁ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ
ADRES INWESTYCJI   :     TCZEW UL.PROSTA DZ. 6
INWESTOR   :     TTBS Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA   :     83-110 TCZEW UL. KOŁŁĄTAJA 9
BRANŻA   :     Sanitarna

Stawka roboczogodziny   :     
Poziom cen   :     II kw 2017

NARZUTY

  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R, S
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)
  VAT [V] ..................................................................    % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł
Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
 
1. Kosztorys sporządzony został w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu
inwestorskiego.
Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów
należy każdorazowo zweryfikować na budowie.
Wielkości podane w kosztorysie przed składaniem oferty należy każdorazowo sprawdzić
z dokumentacją projektową oraz z natury.
 
2. Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót
budowlanych, opracowaną w oparciu o protokół typowania, przy założeniu przeciętnych
warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych.
Ilości obmiarowe, jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi
i mogą się różnić od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych
oraz przyjętych technologii wykonania robót.
Dopuszcza się stosowanie zamienników materiałowych, pod warunkiem zachowania
projektowych parametrów technicznych tych zamienników.
Ujęte w opracowaniu rodzaje i typy materiałów należy traktować przykładowo.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PROSTA POWTARZALNY - KANALIZACJA WEWN.kstTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 POZIOMY PODWIESZONE
2 PIONY I ROZPROWADZENIA
3 URZĄDZENIA

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  

NORMA
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Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26875



PROSTA POWTARZALNY - KANALIZACJA WEWN.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 POZIOMY PODWIESZONE

1
d.1

KNR-W 2-
15 0207-04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1.7+11.4+3.9+1.7+11.7+3.9 m 34.300
RAZEM 34.300

2
d.1

KNR-W 2-
15 0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

0.7+0.5+0.8+0.4+1.6+1.2+1.6+1.2 m 8.000
RAZEM 8.000

3
d.1

KNR-W 2-
15 0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

0.8+0.4+0.7 m 1.900
RAZEM 1.900

4
d.1

KNR-W 2-
15 0109-03

Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 32 mm łączone metodą klejenia, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych

m

0.3+1.5+2.5 m 4.300
RAZEM 4.300

5
d.1

KNR 2-15
0208-03

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko-
wanego PCW o śr. 50 mm

szt.

1+1+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000

6
d.1

KNR 2-15
0217-03

Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 160 mm łączonych me-
todą wciskową

szt.

2+3+5+2 szt. 12.000
RAZEM 12.000

7
d.1

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-03

Przejścia szczelne Geberit dla rur o śr. zewn. 160 mm szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

8
d.1

KNR 2-15/
GEBERIT
0317-03

Przegrody ogniowe Geberit dla rur o śr. zewn. 110 mm szt.

6+6 szt. 12.000
RAZEM 12.000

9
d.1

KNR 2-15/
GEBERIT
0317-01

Przegrody ogniowe Geberit dla rur o śr. zewn. 50 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

10
d.1

KNR-W 2-
15 0224-01

Studnie rewizyjne o śr. 800 mm z kręgów betonowych, wewnątrz budynków wy-
konywane w gotowym wykopie, o głębokości do 1.0 m

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

11
d.1

KNR 7-07
0107-01

Pompy zatapiane typ KP 250 z podwodnym silnikiem elektrycznym o masie 0.1
t

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2 PIONY I ROZPROWADZENIA

12
d.2

KNR-W 2-
15 0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

108+18.4 m 126.400
RAZEM 126.400

13
d.2

KNR-W 2-
15 0207-02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

3.6 m 3.600
RAZEM 3.600

14
d.2

KNR-W 2-
15 0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

12.6+11.4+4.8+4.8+4.8+12.6+12.8+12.4+9.6 m 85.800
RAZEM 85.800

15
d.2

KNR-W 2-
15 0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

9+9 podej. 18.000
RAZEM 18.000

16
d.2

KNR-W 2-
15 0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

18+6+15+12+20 podej. 71.000
RAZEM 71.000

17
d.2

KNNR 4
0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110/160 mm szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

3 URZĄDZENIA

18
d.3

KNR-W 2-
15 0218-01

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt.
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PROSTA POWTARZALNY - KANALIZACJA WEWN.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1+1 szt. 2.000

RAZEM 2.000
19

d.3
KNR 2-15/
GEBERIT
0101-01

Elementy montażowe do miski ustępowej montowane na ścianie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

20
d.3

KNR 2-15/
GEBERIT
0104-01

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

21
d.3

KNR 2-15/
GEBERIT
0105-01

Przyciski do spłuczek podtynkowych kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

22
d.3

KNR 2-15
0221-02

Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - dla
niepełnosprawnych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

23
d.3

KNR 2-15/
GEBERIT
0204-01

Poręcz scienna łukowa uchylna 70 cm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

24
d.3

KNR 2-15/
GEBERIT
0204-01

Poręcz stała kątowa 30x31 cm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

25
d.3

KNR 2-15/
GEBERIT
0204-01

Poręcz prysznicowa pionowa 60x110 cm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

26
d.3

KNR 2-15/
GEBERIT
0204-01

Siedzisko prysznicowe uchylne z oparciem szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

27
d.3

KNR 2-15
0221-02

Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.

6+6+5+1 szt. 18.000
RAZEM 18.000

28
d.3

KNR-W 2-
15 0230-05

Postument porcelanowy do umywalek kpl.

6+1+6+5+1 kpl. 19.000
RAZEM 19.000

29
d.3

KNR 2-15
0224-03

Montaż ustepów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt' kpl.

9+8 kpl. 17.000
RAZEM 17.000

30
d.3

KNR 2-15
0220-05

Montaż zlewozmywaków stalowych na szafce szt.

9+9 szt. 18.000
RAZEM 18.000

31
d.3

KNR-W 2-
15 0218-03

Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt.

9+9 szt. 18.000
RAZEM 18.000

32
d.3

KNR-W 2-
15 0232-02

Brodziki natryskowe półokrągłe kpl.

9+8 kpl. 17.000
RAZEM 17.000

33
d.3

KNR-W 2-
15 0218-02

Syfony do pralki automatycznej z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt.

9+9 szt. 18.000
RAZEM 18.000
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